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БЕЗЫСКРОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ BAHCO

Зоны, классифицированные по ATEX, это помещения с потенциально взрывоо-

пасной атмосферой. В рамках ЕС существует две директивы, которые охватывают эти области:

Директива 1999/92/СЕ: касается безопасности людей задействованных в монтаже, эксплуатации и техниче-

ском обслуживании объектов с опасностью взрыва.

Директива 94/9/СЕ: согласованные правовые положения по изделиям и защитным системам, используе-

мым в потенциально взрывоопасных областях.

С 1-го июля 2003 года требуется обязательно оценивать все взрывоопасные области согласно ATEX 1999, 

а все электрическое и механическое оборудование должно соответствовать ATEX 94. Несмотря на то, что 

ручной инструмент не подпадает под директиву 94/9/ЕС, мы, как приверженцы безопасности, сертифици-

ровали весь искробезопасный инструмент Бакко в независимой немецкой лаборатории БАМ (Немецкий 

федеральный институт по тестированию и исследованию материалов)

Ассортимент безыскрового инструмента BAHCO разработан специально 

для потенциально взрывоопасных условий, где “традиционный” стальной инструмент может создать искру. 

Потенциальный риск пожара и взрыва обусловлен наличием горючих и легковоспламеняющихся паров, 

жидкостей и пыли в основном в нефтехимической, горной или подобной индустрии. Для таких производств 

безопасность является основным требованием, поэтому безыскровый инструмент является её неотъемле-

мой частью. Управление США по охране труда и промышленной гигиене разработало практические пособия 

для некоторых веществ и процессов, которые включают в себя использование безыскрового инструмента.

Цветные металлы, такие как латунь, бронза, медно-алюминиевые сплавы (алюминиевая бронза), медно-бе-

риллиевые сплавы (бериллиевая бронза) снижают риск возникновения искры. Такие мягкие материалы зна-

чительно снижают рис создания воспламеняющихся искр.

Наш ассортимент безыскрового инструмента производится в соответствии с международными стандарта-

ми DIN и ISO в части размеров, режущей способности и прочностью. Твердость соответствует области 

применения инструмента. Инструменты, используемые для ударных операций, такие как ударные ключи и 

молотки производятся из алюминиевой бронзы (Al-Br). В то же время инструменты, требующие применения 

большего момента и точности изготовления, такие как плоскогубцы, отвертки и разводные ключи, произво-

дятся из бериллиевой бронзы (Cu-Be).

МАТЕРИАЛЫ

Твердость (по Бринелю)

Предел прочности на разрыв 
(Н/мм2)

Предел упругости (Н/мм2)

Магнитные свойства

CU-BE AL-BR

Be Co+Ni Co+Ni+Fe Cu Al Ni Fe+Mn Cu

1,5-1,7% более 0,2% до 1,2% остаток 10-12% 4-6% до 5,8% остаток

283-365 221-291

1117-1326 782-989

840-880 450-550

0 1,2
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Разделение на зоны. Взрывоопасные зоны делятся на группы в за висимости от длительности 

и частоты появления взрывоопасных атмосфер. Ниже приведены зоны согласно Директиве 1999/92/ЕС.

ГАРАНТИИ

Безыскровый инструмент не может достичь твердости обычных инструментов, поэтому использовать его не-

обходимо с особой осторожностью. Избегайте перегрузки и нагревания, рекомендуется частая визуальная 

проверка. Безыскровый инструмент может быть заменен по гарантии, только если твердость поврежденного 

инструмента не достигает (или превосходит) твердость, указанную в каталоге. 

AL-BR  20-30 HRc, CU-BE  30-40 HRc

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безыскровый инструмент не должен быть единственной превентивной мерой  в тех  взрывоопасных услови-

ях, для которых данный инструмент разработан. Для полноценной защиты людей и оборудования следуйте 

инструкции по технике безопасности:

 	Не используйте одновременно безыскровый и стальной инструмент.

 	Не используйте инструмент с большим содержанием меди, каковыми являются инструменты из AL-BR и 

CU-BE, в непосредственном контакте с ацетиленом.

 	Особую осторожность необходимо проявлять при переделке инструмента из CU-BE, т.к. пыль бериллия 

(BE) является токсичной.

 	Инструменты из CU-BE должны шлифоваться только с охлаждением.

 	Не вдыхайте пыль (носите маску).

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 	Удостоверьтесь, что безыскровый инструмент чистый и не содержит стальных или других загрязнений, 

которые могут изменить свойства безыскрового инструмента.

 	Температура инструмента не должна быть выше температуры окружающих газов.

 	Удостоверьтесь, что нет предметов, которые при падении могут создать искру. В качестве меры предосто-

рожности посыпьте пол.

Зона

Газ    Пыль ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА ПРИСУТСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ

0 20 Более 1000 часов в году В данной зоне нельзя находиться

1 21 От 10 до 1000 часов в году Зона погрузки и разгрузки

2 22 От 6 минут до 10 часов в году Нормальные условия работы
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D
mm

C
mm

B
mm

A
mm

NSB001-150 7314150292509 1  135 12,2 8  18  150 
NSB001-200 7314150284689 1  281 14,8 9  24  200
NSB001-250 7314150284696 1  440 17,1 10,6  30  250
NSB001-300 7314150284702 1  720 18,8 11,2  36  300
NSB001-375 7314150292516 1  1410 23,4 13,7  46  375 
NSB001-450 7314150292523 1  2261 26,7 15  55  450 
NSB001-600 7314150292530 1  4705 36 25  65  600 
NSB001-900 7314150292547 1  10000 36 26  75  900 

b1
mm

b2
mm

a2
mm

a1
mm

L
mm mm

NS002-6 7314150292554 1 16  11,6 14  4,4  6  105 6
NS002-7 7314150292561 1 40 14,5 17,5  5  7  120 7
NS002-8 7314150292578 1 40 14,5 17,5  5  7  120 8
NS002-9 7314150292585 1 42 18 22  5,4  8  135 9
NS002-10 7314150284719 1 42 18 22  5,4  8  135 10
NS002-11 7314150292592 1 60  21 26,5  6  9  150 11
NS002-12 7314150292608 1 60  21 26,5  6  9  150 12
NS002-13 7314150284726 1 82 23 30  6,6  10  175 13
NS002-14 7314150284733 1 82  23 30  6,6  10  175 14
NS002-15 7314150292615 1 125  27 35  7,6  11  195 15
NS002-16 7314150292622 1 125  27 35  7,6  11  195 16
NS002-17 7314150284740 1 125  27 35  7,6  11  195 17
NS002-18 7314150292639 1 165  31 39  8  12  215 18
NS002-19 7314150284757 1 165  31 39  8  12  215 19
NS002-20 7314150292646 1 165  31 39  8  12  215 20
NS002-21 7314150292653 1 260  36 46  9,4  14  245 21
NS002-22 7314150292660 1 260  36 46  9,4  14  245 22
NS002-23 7314150292677 1 290  38 49  10  15,2  265 23
NS002-24 7314150292684 1 290  38 49  10  15,2  265 24
NS002-25 7314150292691 1 290  38 49  10  15,2  265 25
NS002-26 7314150292707 1 455  42 56  11,4  17  290 26
NS002-27 7314150284764 1 455  42 56  11,4  17  290 27
NS002-28 7314150292714 1 455  49 56  11,4  17  290 28
NS002-29 7314150292721 1 635  49 61  13  20  320 29
NS002-30 7314150292738 1 635  49 61  13  20  320 30
NS002-31 7314150292745 1 710 52 65  14  21  340 31
NS002-32 7314150284771 1 710  52 65  14  21  340 32
NS002-33 7314150292752 1 710  52 65  14  21  340 33
NS002-34 7314150292769 1 910  55 72  15  21  360 34
NS002-35 7314150292776 1 910 55 72  15  21  360 35
NS002-36 7314150284788 1 910  55 72  15  21  360 36
NS002-38 7314150292783 1 1310  64 82  15  21  430 38
NS002-40 7314150292790 1 1240  64 82  15  21  430 40
NS002-41 7314150292806 1 1190  64 82  15  21  430 41
NS002-42 7314150292813 1 1150  64 82  15  21  430 42
NS002-46 7314150292820 1 1590  70 90  16  22  480 46
NS002-50 7314150292837 1 1830  70 98  17  23  520 50
NS002-52 7314150292844 1 1830  77 98  17  23  520 52
NS002-55 7314150292851 1 1810  83 108  18  23  560 55
NS002-60 7314150292868 1 2640  89 115  20  25  595 60
NS002-65 7314150292875 1 3110  95 125  21  27  595 65
NS002-70 7314150292882 1 3730  112 142  24  29  630 70
NS002-75 7314150292899 1 3620  112 142  24  29  630 75
NS002-80 7314150292905 1 4880  120 158  26  31  660 80

КЛЮЧИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ БЕЗЫСКРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ
 	Разводные ключи подходят для любого размера крепежа 
благодаря раздвижным губкам

 	Материал: бериллиевая бронза
 	Антимагнитные, высокая коррозионная стойкость
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии со стандартом ISO 6787

 Комбинированные ключи, обе стороны подходят для одного 
размера болта и гайки

 Материал: алюминиевая бронза
 Объемная штамповка
 Произведены в соответствии со стандартом DIN 3113
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L
mm mm

L
mm mm

NS006-0607 7314150292912 1 22 92 6x7
NS006-0608 7314150292929 1 22 92 6x8
NS006-0708 7314150292936 1 22 92 7x8
NS006-0709 7314150292943 1 25 96 7x9
NS006-0809 7314150292967 1 38 105 8x9
NS006-0810 7314150292950 1 31 100 8x10
NS006-0910 7314150292974 1 38 105 9x10
NS006-0911 7314150292981 1 45 110 9x11
NS006-1011 7314150292998 1 47 115 10x11
NS006-1012 7314150293001 1 55 120 10x12
NS006-1013 7314150293018 1 60 122 10x13
NS006-1014 7314150293025 1 62 124 10x14
NS006-1113 7314150293032 1 65 125 11x13
NS006-1114 7314150293049 1 65 125 11x14
NS006-1213 7314150293056 1 67 128 12x13
NS006-1214 7314150293063 1 69 130 12x14
NS006-1315 7314150293070 1 85 135 13x15
NS006-1415 7314150293087 1 105 143 14x15
NS006-1416 7314150293094 1 105 143 14x16
NS006-1417 7314150293100 1 110 150 14x17
NS006-1617 7314150293117 1 120 157 16x17
NS006-1618 7314150293124 1 130 163 16x18
NS006-1719 7314150293131 1 135 170 17x19
NS006-1722 7314150293148 1 150 175 17x22
NS006-1819 7314150293155 1 180 179 18x19
NS006-1820 7314150293162 1 190 182 18x20
NS006-1920 7314150293179 1 190 182 19x20
NS006-1922 7314150293186 1 200 185 19x22
NS006-1924 7314150293193 1 210 190 19x24
NS006-2022 7314150293209 1 225 195 20x22
NS006-2122 7314150293216 1 225 195 21x22
NS006-2123 7314150293223 1 235 200 21x23
NS006-2223 7314150293230 1 250 205 22x23
NS006-2224 7314150293247 1 285 210 22x24
NS006-2227 7314150293254 1 292 215 22x27
NS006-2326 7314150293261 1 302 220 23x26
NS006-2425 7314150293278 1 305 225 24x25
NS006-2426 7314150293285 1 305 225 24x26
NS006-2427 7314150293292 1 310 230 24x27
NS006-2430 7314150293308 1 330 233 24x30
NS006-2528 7314150293315 1 330 236 25x28
NS006-2629 7314150293322 1 385 245 26x29
NS006-2729 7314150293339 1 385 245 27x29
NS006-2730 7314150293346 1 430 250 27x30
NS006-2732 7314150293353 1 549 255 27x32

NS006-2830 7314150293360 1 540 260 28x30
NS006-3031 7314150293377 1 540 260 30x31
NS006-3032 7314150293384 1 540 265 30x32
NS006-3034 7314150293391 1 540 265 30x34
NS006-3036 7314150293407 1 730 270 30x36
NS006-3234 7314150293414 1 730 270 32x34
NS006-3235 7314150293421 1 765 285 32x35
NS006-3236 7314150293438 1 800 300 32x36
NS006-3335 7314150293445 1 800 300 33x35
NS006-3436 7314150293452 1 800 300 34x36
NS006-3536 7314150293469 1 1000 315 35x36
NS006-3638 7314150293476 1 1210 330 36x38
NS006-3641 7314150293483 1 1210 330 36x41
NS006-3642 7314150293490 1 1300 340 36x42
NS006-4146 7314150293506 1 1430 355 41x46
NS006-4650 7314150293513 1 1850 370 46x50
NS006-5052 7314150293520 1 1900 380 50x52
NS006-5055 7314150293537 1 1950 385 50x55
NS006-5060 7314150293544 1 2275 400 50x60
NS006-5062 7314150293551 1 2300 405 50x62
NS006-5560 7314150293568 1 2450 415 55x60
NS006-6065 7314150293575 1 3600 435 60x65
NS006-6570 7314150293582 1 3600 450 65x70

БЕЗЫСКРОВЫЕ РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ
 	Рожковые ключи, для закручивания двух разных размеров болта и 
гайки

 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии со стандартом DIN 895
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mm

NS010-0607 7314150293599 1 6x7
NS010-0709 7314150293605 1 7x9
NS010-0809 7314150293612 1 8x9
NS010-0911 7314150293629 1 9x11
NS010-1011 7314150293636 1 10x11
NS010-1012 7314150293643 1 10x12
NS010-1214 7314150293650 1 12x14
NS010-1315 7314150293667 1 13x15
NS010-1417 7314150293674 1 14x17
NS010-1618 7314150293681 1 16x18
NS010-1719 7314150293698 1 17x19
NS010-1722 7314150293704 1 17x22
NS010-1819 7314150293711 1 18x19
NS010-1921 7314150293728 1 19x21
NS010-1922 7314150293735 1 19x22
NS010-2022 7314150293742 1 20x22
NS010-2123 7314150293759 1 21x23
NS010-2224 7314150293766 1 22x24
NS010-2427 7314150293773 1 24x27
NS010-2528 7314150293780 1 25x28
NS010-2628 7314150293797 1 26x28
NS010-2730 7314150293803 1 27x30
NS010-2732 7314150293810 1 27x32
NS010-3032 7314150293827 1 30x32
NS010-3036 7314150293834 1 30x36
NS010-3236 7314150293841 1 32x36
NS010-3641 7314150293858 1 36x41
NS010-4146 7314150293865 1 41x46
NS010-4650 7314150293872 1 46x50

mm

NS100-17 7314150293889 1 17 
NS100-19 7314150293896 1 19 
NS100-22 7314150293902 1 22 
NS100-24 7314150293919 1 24 
NS100-25 7314150293926 1 25 
NS100-27 7314150293933 1 27 
NS100-28 7314150293940 1 28 
NS100-29 7314150293957 1 29 
NS100-30 7314150293964 1 30 
NS100-32 7314150293971 1 32 
NS100-33 7314150293988 1 33 
NS100-34 7314150293995 1 34 
NS100-35 7314150294008 1 35 
NS100-36 7314150294015 1 36 
NS100-37 7314150294022 1 37 
NS100-38 7314150294039 1 38 
NS100-41 7314150294046 1 41 
NS100-42 7314150294053 1 42 
NS100-45 7314150294060 1 45 
NS100-46 7314150294077 1 46 
NS100-47 7314150294084 1 47 
NS100-50 7314150294091 1 50 
NS100-52 7314150294107 1 52 
NS100-54 7314150294114 1 54 
NS100-55 7314150294121 1 55 
NS100-56 7314150294138 1 56 
NS100-58 7314150294145 1 58 
NS100-60 7314150294152 1 60 
NS100-63 7314150294169 1 63 
NS100-65 7314150294176 1 65 
NS100-67 7314150294183 1 67 
NS100-70 7314150294190 1 70 
NS100-71 7314150294206 1 71 
NS100-75 7314150294213 1 75 
NS100-77 7314150294220 1 77 
NS100-80 7314150294237 1 80 
NS100-82 7314150294244 1 82 
NS100-85 7314150294251 1 85 
NS100-88 7314150294268 1 88 
NS100-90 7314150294275 1 90 
NS100-94 7314150294282 1 94 
NS100-95 7314150294299 1 95 
NS100-100 7314150294305 1 100 
NS100-105 7314150294312 1 105 
NS100-110 7314150294329 1 110 
NS100-115 7314150294336 1 115 
NS100-120 7314150294343 1 120 

КЛЮЧИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ НАКИДНЫЕ ПЛОСКИЕ КЛЮЧИ  БЕЗЫСКРОВЫЕ УДАРНЫЕ РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ
 	Накидные ключи, для закручивания двух разных размеров болта 
и гайки, удобны в ограниченном пространстве

 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии со стандартом DIN 837

 	Рожковый ударный ключ используется с молотком для 
завинчивания болтов и гаек больших размеров

 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка
 	Соответствует стандарту DIN 133
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NS104-17 7314150294350 1 190 32  12  145 17 
NS104-19 7314150294367 1 180 32  12  145 19 
NS104-20 7314150294374 1 225 38  13  155 20 
NS104-22 7314150294381 1 220 38  13  155 22 
NS104-24 7314150284795 1 210 42  14  165 24 
NS104-25 7314150294398 1 210 42   14  165 25 
NS104-26 7314150294404 1 315 46  16  175 26 
NS104-27 7314150284801 1 315 46  16  175 27 
NS104-28 7314150294411 1 315 46  16  175 28 
NS104-29 7314150294428 1 430 50  16  185 29 
NS104-30 7314150284818 1 430 50  16  185 30 
NS104-31 7314150294435 1 430 53  16  185 31 
NS104-32 7314150284825 1 420 53  16  185 32 
NS104-33 7314150294442 1 490 55  18  200 33 
NS104-34 7314150294459 1 490 55  18  200 34 
NS104-35 7314150294466 1 520 58  19  205 35 
NS104-36 7314150284832 1 520 58  19  205 36 
NS104-37 7314150294473 1 620 61  20  215 37 
NS104-38 7314150294480 1 620 61  20  215 38 
NS104-39 7314150294497 1 620 61  19  215 39 
NS104-40 7314150294503 1 680 64  20  225 40 
NS104-41 7314150284849 1 680 64  20  225 41 
NS104-42 7314150294510 1 680 64  20  225 42 
NS104-43 7314150294527 1 680 64  20  225 43 
NS104-44 7314150294534 1 890 73  22  235 44 
NS104-45 7314150294541 1 890 73  22  235 45 
NS104-46 7314150284856 1 890 73  22  235 46 
NS104-47 7314150294558 1 890 73  22  235 47 
NS104-48 7314150294565 1 1030 78  23  250 48 
NS104-49 7314150294572 1 1030 78  23  250 49 
NS104-50 7314150284863 1 1030 78  23  250 50 
NS104-51 7314150294589 1 1030 78  23  250 51 
NS104-52 7314150294596 1 1030 78  23  250 52 
NS104-53 7314150294602 1 1300 86  24  265 53 
NS104-54 7314150294619 1 1300 86  24  265 54 
NS104-55 7314150284870 1 1300 86  24  265 55 
NS104-56 7314150294626 1 1300 86  24  265 56 
NS104-57 7314150294633 1 1300 86  24  265 57 
NS104-58 7314150294640 1 1450 92  26  274  58 
NS104-59 7314150294657 1 1450 92  26  274  59 
NS104-60 7314150284887 1 1450 92  26  274 60 
NS104-61 7314150294664 1 1450 92  26  274  61 
NS104-62 7314150294671 1 1450 92  26  274  62 
NS104-63 7314150294688 1 1800 102  30  398  63 
NS104-64 7314150294695 1 1800 102  30  298  64 

B
mm

A
mm

L
mm mm

B
mm

A
mm

L
mm mm

NS104-65 7314150294701 1 1800 102  30  298 65 
NS104-66 7314150294718 1 1800 102  30  298 66 
NS104-67 7314150294725 1 2200 108  32  320 67 
NS104-68 7314150294732 1 2200 108  32  320 68 
NS104-69 7314150294749 1 2200 108  32  320 69 
NS104-70 7314150284894 1 2200 108  32  320 70 
NS104-71 7314150294756 1 2200 108  32  320 71 
NS104-72 7314150294763 1 2200 108  32  320 72 
NS104-73 7314150294770 1 2720 113  33  326 73 
NS104-74 7314150294787 1 2720 113  33  326 74 
NS104-75 7314150284900 1 2720 113  33  326 75 
NS104-76 7314150294794 1 2720 113   33  326 76 
NS104-77 7314150294800 1 2720 113  33  326 77 
NS104-78 7314150294817 1 3250 124  34  350 78 
NS104-79 7314150294824 1 3250 124  34  350 79 
NS104-80 7314150284917 1 3250 124  34  350 80 
NS104-81 7314150294831 1 3250 124  34  350 81 
NS104-82 7314150294848 1 3250 124  34  350 82 
NS104-83 7314150294855 1 3915 130  36  355 83 
NS104-84 7314150294862 1 3915 130  36  355 84 
NS104-85 7314150284924 1 3915 130  36  355 85 
NS104-86 7314150294879 1 3915 130  36  355 86 
NS104-87 7314150294886 1 3915 130  36  355 87 
NS104-88 7314150294893 1 4700 135   39  380 88 
NS104-89 7314150294909 1 4700 135  39  380 89 
NS104-90 7314150284931 1 4700 135  39  380 90 
NS104-92 7314150294916 1 4700 135  39  380 92 
NS104-94 7314150294923 1 4820 142  39  390 94 
NS104-95 7314150284948 1 4920 142  39  390 95 
NS104-98 7314150294930 1 6100 148  43  410 98 
NS104-100 7314150294947 1 6100 148  43  410 100 
NS104-105 7314150294954 1 6320 155  43  420 105 
NS104-110 7314150294961 1 8250 162  45  445 110 
NS104-115 7314150294978 1 8850 168  45  450 115 
NS104-120 7314150294985 1 9930 182  50  480 120 

БЕЗЫСКРОВЫЕ УДАРНЫЕ НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ, 
МЕТРИЧЕСКИЕ
 	Накидной ударный ключ используется с молотком для 
завинчивания болтов и гаек больших размеров

 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка
 	Соответствует стандарту DIN 7444
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NS106-20 7314150294992 1  190 32 12  145  5/8” 
NS106-22 7314150295005 1  190 32 12  145  11/16” 
NS106-24 7314150295012 1  180 32 12  145  3/4” 
NS106-25 7314150295029 1  225 38 13  155  25/32” 
NS106-26 7314150295036 1  220 38 13  155  13/16” 
NS106-28 7314150295043 1  220 38 13  155  7/8” 
NS106-30 7314150295050 1  210 42 14  165  15/16” 
NS106-32 7314150295067 1  315 46 16  175  1” 
NS106-34 7314150295074 1  315 46 16  175  1 1/16” 
NS106-36 7314150295081 1  410 50 16  185  1 1/8” 
NS106-38 7314150295098 1  430 50 16  185  1 3/16” 
NS106-40 7314150295104 1  425 53 16  185  1 1/4” 
NS106-42 7314150295111 1  490 55 18  200  1 5/16” 
NS106-44 7314150295128 1  500 58 19  205  1 3/8” 
NS106-45 7314150295135 1  520 58 19  205  1 13/32” 
NS106-46 7314150295142 1  520 58 19  205  1 7/16” 
NS106-48 7314150295159 1  710 61 20  215  1 1/2” 
NS106-50 7314150295166 1 680 64 20  225  1 9/16” 
NS106-52 7314150295173 1  680 64 20  225  1 5/8” 
NS106-54 7314150295180 1  680 64 20  225  1 11/16” 
NS106-56 7314150295197 1  920 73 22  235  1 3/4” 
NS106-58 7314150295203 1  890 73 22  235  1 13/16” 
NS106-60 7314150295210 1  890 73 22  235  1 7/8” 
NS106-62 7314150295227 1  1030 78 23  250  1 15/16” 
NS106-64 7314150295234 1  1030 78 23  250  2” 
NS106-66 7314150295241 1  1300 86 24  265  2 1/16” 
NS106-68 7314150295258 1  1300 86 24  265  2 1/8” 
NS106-70 7314150295265 1  1300 86 24  265  2 3/16” 
NS106-71 7314150295272 1  1300 86 24  265  2 13/64”
NS106-72 7314150295289 1  1450 92 26  274  2 1/4” 
NS106-74 7314150295296 1  1450 92 26  274  2 5/16” 
NS106-76 7314150295302 1  1450 92 26  274  2 3/8”
NS106-78 7314150295319 1  1450 92 26  274  2 7/16” 
NS106-80 7314150295326 1  1800 102 30  298  2 1/2” 
NS106-82 7314150295333 1  1800 102 30  298  2 9/16”
NS106-84 7314150295340 1  1800 102 30  298  2 5/8” 
NS106-88 7314150295357 1  2200 108 32  320  2 3/4” 
NS106-90 7314150295364 1  2200 108 32  320  2 13/16”
NS106-92 7314150295371 1  2720 113 33  326  2 7/8” 
NS106-94 7314150295388 1  2720 113 33  326  2 15/16”
NS106-96 7314150295395 1  2720 113 33  326  3” 
NS106-98 7314150295401 1  3250 124 34  350  3 1/16” 
NS106-100 7314150295418 1  3250 124 34  350  3 1/8” 
NS106-104 7314150295425 1  3915 130 36  355  3 1/4” 
NS106-108 7314150295432 1  3915 130 36  355  3 3/8” 

B
mm

A
mm

L
mm in

B
mm

A
mm

L
mm in

NS106-112 7314150295449 1  4700 142 39  390  3 1/2” 
NS106-114 7314150295456 1 4700 142 39  390   3 9/16”   
NS106-116 7314150295463 1  4700 142 39  390  3 5/8” 
NS106-120 7314150295470 1  4920 142 39  390  3 3/4” 
NS106-124 7314150295487 1  6100 148 43  410  3 7/8” 
NS106-126 7314150295494 1  6100 148 43  410  3 15/16” 
NS106-128 7314150295500 1  6100 148 43  410  4” 
NS106-132 7314150295517 1  6320 155 43  420  4 1/8” 
NS106-136 7314150295524 1  8250 162 45  445  4 1/4” 
NS106-138 7314150295531 1  8250 162 45  445  4 5/16” 
NS106-144 7314150295548 1  8850 168 45  450  4 1/2” 
NS106-146 7314150295555 1  8850 168 45  450  4 9/16” 
NS106-150 7314150295562 1  9930 182 50  480  4 11/16” 
NS106-156 7314150295579 1  9930 182 50  480  4 7/8” 
NS106-158 7314150295586 1  9930 182 50  480  4 15/16” 

КЛЮЧИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ УДАРНЫЕ НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ, ДЮЙМОВЫЕ
 Накидной ударный ключ используется с молотком для завинчивания болтов и гаек больших размеров
 Материал: алюминиевая бронза
 Объемная штамповка
 Соответствует стандарту DIN 7444
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D
in

D
mm

L
in

L
mm

NS200-200 7314150295593 1 418  1”  25  8”  200 
NS200-250 7314150295609 1 738  1 1/4”  30  10”  250 
NS200-300 7314150295616 1 1050  1 1/2”  40  12”  300 
NS200-350 7314150295623 1 1318  2”  50  14”  350 
NS200-450 7314150295630 1 2260  2 7/16”  60  18”  450 
NS200-600 7314150295647 1 3470  2 1/2”  75  24”  600 
NS200-900 7314150295654 1 5890  3 1/2”  85  36”  900 
NS200-1200 7314150295661 1 12620  4 1/4”  110  48”  1200 

B
mm

Ø
mm

L
mm

NS202-350 7314150299690 1 650  60 36  370  

H
mm

L
mm

S
mm

NS204-30 7314150295685 1 250  44  200  30 
NS204-32 7314150295692 1 490  50  300  32 
NS204-35 7314150295708 1 325  47  250  35 
NS204-40 7314150295715 1 422  50  300  40 
NS204-45 7314150295722 1 540  58  350  45 
NS204-48 7314150295739 1 595  62  375  48 
NS204-50 7314150295746 1 615  67  400  50 
NS204-55 7314150295753 1 870  73  450  55 
NS204-60 7314150295760 1 1105  79  500  60 
NS204-65 7314150295777 1 1250  82  550  65 
NS204-70 7314150295784 1 1360  85  600  70 
NS204-75 7314150295791 1 1540  88  650  75 
NS204-80 7314150295807 1 1650  91  700  80 
NS204-85 7314150295814 1 2015  97  750  85 
NS204-90 7314150295821 1 2130  103  800  90 

БЕЗЫСКРОВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ БЕЗЫСКРОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ С ДЛИН-
НОЙ РУКОЯТКОЙ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

БЕЗЫСКРОВЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ КРЮК

 	Трубный ключ, для разборки/ сборки труб и фитингов
 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка
 	Соответствует стандарту UNE 16554

 	Длинный вентильный ключ создает рычаг при работе с клапанами
 	Материал: алюминиевая бронза

 	Универсальный F образный крюк для закрывания и открывания 
клапанов

 	Круглая голова и толстые губки увеличиваю пятно контакта с 
клапаном

 	Материал: алюминиевая бронза
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NSB300-4.5-100 7314150295838 1 50  220  122  20  100  4,5 0,5
NSB300-6-100 7314150285327 1 75  220  122  27  100  6 1,0
NSB300-8-150 7314150285334 1 130  270  122  36  150  8 1,2
NSB300-10-300 7314150295845 1 245  320  122  36  200  10 1,8
NSB300-11-350 7314150295852 1 320  470  122  36  350  11 2
NSB300-12-400 7314150295869 1 415  520  122  36  400  12 2,4
NSB300-13-450 7314150295876 1 460  570  122  36  450  13 2,4

mm mmmmmm mm mm

mm mm mm mm

NSB302-0-50 7314150295883 1 35 170  122  20  50  PH0
NSB302-1-100 7314150285341 1 50  220  122  20  100  PH1
NSB302-2-125 7314150285358 1 80  250  122  27  125  PH2
NSB302-3-150 7314150295890 1 130  270  122  36  150  PH3
NSB302-4-300 7314150295906 1 230  420  122  36  300  PH4

mm mm mm mm

NSB304-0-50 7314150295913 1 35  170  122  20  50  PZ0
NSB304-1-100 7314150295920 1 50  220  122  20  100  PZ1
NSB304-2-125 7314150295937 1 80  250  122  27  125  PZ2
NSB304-3-150 7314150295944 1 130  270  122  36  150  PZ3
NSB304-4-300 7314150295951 1 230  420  122  36  300  PZ4

3

4

5

1

2

ОТВЕРТКИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРТКИ С 
ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ
 	Отвертки для винтов шлиц разработаны в соответствии с 
программой эргономичного инструмента ERGO™

 	Трехкомпонентные рукоятки обеспечивают максимальную 
передачу усилия и комфорт пользователя

 	Легкий выбор необходимой отвертки, благодаря условному  	
обозначению на круглом торце рукоятки 

 	Материал: бериллиевая бронза 
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Холоднокатаные
 	Произведены в соответствии с ISO 2380
 	Рукоятка изготовлена из антистатического пластика

БЕЗЫСКРОВЫЕ ОТВЕРТКИ PHILLIPS® С 
ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ
 Отвертки для винтов Phillips® разработаны в соответствии с 
программой эргономичного инструмента ERGO™

 Трехкомпонентные рукоятки обеспечивают максимальную 
передачу усилия и комфорт пользователя

 Легкий выбор необходимой отвертки, благодаря условному 
обозначению на круглом торце рукоятки 

 Материал: бериллиевая бронза 
 Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 Холоднокатаные
 Произведены в соответствии с ISO 8764
 Рукоятка изготовлена из антистатического пластика

БЕЗЫСКРОВЫЕ ОТВЕРТКИ POZIDRIV® С 
ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКОЙ
 Отвертки для винтов Pozidriv® разработаны в соответствии с 
программой эргономичного инструмента ERGO™

 Трехкомпонентные рукоятки обеспечивают максимальную 
передачу усилия и комфорт пользователя

 Легкий выбор необходимой отвертки, благодаря условному 
обозначению на круглом торце рукоятки 

 Материал: бериллиевая бронза 
 Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 Холоднокатаные
 Произведены в соответствии с ISO 8764
 Рукоятка изготовлена из антистатического пластика

Трехкомпонентные 
рукоятки 

обеспечивают 
максимальную 

передачу усилия и 
комфорт пользователя

Материал: 
бериллиевая бронза

Произведены в 
соответствии с 

международными 
стандартами DIN и ISO

Разработаны в 
соответствии 
с программой 
эргономичного 
инструмента 
ERGO™

Немагнитные, 
высокая 
коррозионная 
стойкость
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D
mm

C
mm

A
mm

NSB400-180 7314150285365 1  355  11  26  175
NSB400-160 7314150295968 1  180  10  24  150
NSB400-200 7314150295975 1  465  12  28  200

A
mm

D
mm mm

max

NSB408-250 7314150285389 1 425 250 10 45

B
mm

A
mm

NSB406-160 7314150295999 1  190 54  160 
NSB406-200 7314150296002 1  335 74  200 

B
mm

C
mm

A
mm

NSB402-160 7314150295982 1  245 22  22  150
NSB402-200 7314150285372 1  410 30  28  200

ПЛОСКОГУБЦЫ

БЕЗЫСКРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПЛОСКОГУБЦЫ

БЕЗЫСКРОВЫЕ ДЛИННОГУБЦЫ

БЕЗЫСКРОВЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

 	Комбинированные плоскогубцы с режущей способностью до Ø 
1,0мм медной и железной проволоки

 	Материал: бериллиевая бронза 
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Пластиковые рукоятки
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии с ISO 5746

 	Длинногубцы с режущей способностью до Ø 1,0мм медной и 
железной проволоки

 	Материал: бериллиевая бронза 
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Пластиковые рукоятки
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии с ISO 5745

 	Диагональные кусачки с режущей способностью до Ø 0,8мм 
медной и железной проволоки

 	Материал: бериллиевая бронза 
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Пластиковые рукоятки
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии с ISO 5749

 	Переставные клещи
 	Материал: бериллиевая бронза 
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Пластиковые рукоятки
 	Объемная штамповка
 	Произведены в соответствии с ISO 8976
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g

C
mm

B
mm

A
mm

NS500-1000-FB 7314150296019 1 1300 1000 41 400  90
NS500-1500-FB 7314150296026 1 1800 1500 43 400  119
NS500-2000-FB 7314150284955 1 2300 2000 48 400  131
NS500-2500-FB 7314150284962 1 3200 2500 52 700  142
NS500-3000-FB 7314150284979 1 3700 3000 54 700  152
NS500-3500-FB 7314150284986 1 4200 3500 56 700  167

g

C
mm

B
mm

A
mm

NS506-700-FB 7314150285143 1 950 680 35 340 116 
NS506-900-FB 7314150285150 1 1205 910 36 350 128 

g

C
mm

B
mm

A
mm

NS500-2000 7314150291847 1 2300 2000 48 400  131
NS500-2500 7314150291854 1 3200 2500 52 700  142
NS500-3000 7314150291861 1 3700 3000 54 700  152
NS500-4000 7314150291878 1 4200 3500 56 700  167

g

C
mm

B
mm

A
mm

NS506-300 7314150285129 1 502  340  25  300  90 
NS506-450 7314150285136 1 680  450  27  325  102 
NS506-700 7314150296071 1 950  680  34  365  116 
NS506-900 7314150296088 1 1205  910  36  365  128 

B

C

A

МОЛОТКИ

БЕЗЫСКРОВЫЕ КУВАЛДЫ КАМЕНЩИКА НЕМЕЦКОГО ТИПА

БЕЗЫСКРОВЫЕ МОЛОТКИ С КРУГЛЫМ БОЙКОМ

 	Молотки каменщика немецкого типа с двухкомпонентной рукояткой из фибергласа (-FB) или деревянной рукояткой из гикори
 	Материал: алюминиевая бронза
 	Соответствуют стандарту UNE 16590

 	Молотки с круглым бойком типа с двухкомпонентной рукояткой из фибергласа (-FB) или деревянной рукояткой из американского ореха
 	Материал: алюминиевая бронза
 	Соответствуют стандарту UNE 16589
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g

C
mm

B
mm

A
mm

NS502-450-FB 7314150296033 1 610  450  30  310  93 
NS502-1000-FB 7314150284993 1 1300  1000  40  400  110 
NS502-2000-FB 7314150285006 1 2300  2000  50  400  135 
NS502-2500-FB 7314150285013 1 3210  2500  52  700  159 
NS502-3000-FB 7314150285020 1 3710  3000  56  700  167 
NS502-4500-FB 7314150285037 1 5410  4500  64  900  187 
NS502-5000-FB 7314150285044 1 5910  5000  65  900  189 
NS502-8000-FB 7314150285051 1 8910  8000  75  900  220 
NS502-10000-FB 7314150285068 1 10810  10000  82  900  239 

g

C
mm

B
mm

A
mm

NS504-100-FB 7314150296040 1 220  100  16  280  65 
NS504-200-FB 7314150296057 1 320  200  22  280  85 
NS504-300-FB 7314150296064 1 420  300  23  280  100 
NS504-500-FB 7314150285075 1 655  500  28  310  113 
NS504-800-FB 7314150285082 1 975  800  33  340  130 
NS504-1000-FB 7314150285099 1 1175  1000  35  340  142 
NS504-1500-FB 7314150285105 1 1850  1500  40  400  160 
NS504-2000-FB 7314150285112 1 2455  2000  45  400  170 

C

A

B

БЕЗЫСКРОВЫЕ КУВАЛДЫ
 Кувалды с двухкомпонентной рукояткой из фибергласа
 Материал: алюминиевая бронза
 Соответствуют стандарту UNE 16590

БЕЗЫСКРОВЫЕ СЛЕСАРНЫЕ МОЛОТКИ
 	Слесарные молотки с двухкомпонентной рукояткой из фибергласа
 	Материал: алюминиевая бронза
 	Соответствуют стандарту DIN 1041
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L
mm

H
mm

B
mm

NS600-80-13 7314150296095 1  23 80 6  13 
NS600-100-50 7314150296101 1  185 100 10  50 
NS600-135-50 7314150296118 1  455 135 18  50 
NS600-150-25 7314150296125 1  112 150 8  25 
NS600-150-30 7314150301676 1  112 150 13  25 
NS600-150-40 7314150296132 1  180 150 8  40 
NS600-150-50 7314150296149 1  365 150 13  50 
NS600-180-13 7314150296156 1  75 180 6  13 
NS600-180-32 7314150285167 1  280 180 13  32 
NS600-180-50 7314150285174 1  640 180 19  50 
NS600-200-20 7314150296163 1  451 200 30  20 
NS600-200-30 7314150296170 1  675 200 30  30 
NS600-200-40 7314150296187 1  1200 200 40  40 
NS600-200-50 7314150301782 1  450 200 12  50 
NS600-230-40 7314150296194 1  690 230 20  40 
NS600-250-40 7314150296200 1  1125 250 30  40 
NS600-300-50 7314150296217 1  2250 300 40  50 

L
mm

A
mm

B
mm

NS606-150 7314150285228 1  205  150  22 22x11 
NS606-200 7314150285235 1  280  200  22 22x11 
NS606-250 7314150285242 1  440  250  24 24x12 
NS606-300 7314150285259 1  700  300  25 25x12 
NS606-400 7314150285266 1 1100  400  27 27x14

Ø
mm

L
mm

A
mm

B
mm

NS602-460 7314150285181 1  800  16 460  16  28 
NS602-600 7314150285198 1  2250  20 600  20  31 
NS602-760 7314150296224 1  2800  22 760  22  39 
NS602-900 7314150296231 1  3300  22 920  22  39 

L
mm

D
mm

NS608-100 7314150285273 1  125 100 16

L
mm

A
mm

B
mm

NS604-150 7314150296248 1  255 140  6  11
NS604-200 7314150285204 1  435 200  7  12 
NS604-300 7314150285211 1  760 300  8  13 

ПРОЧИЙ УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БЕЗЫСКРОВЫЕ КЛИНЬЯ БЕЗЫСКРОВЫЙ ГВОЗДОДЕР

БЕЗЫСКРОВЫЕ ПЛОСКИЕ ЗУБИЛА

 Клинья для поднятия или разделения деталей, либо удержания 
на месте

 Материал: алюминиевая бронза
 Объемная штамповка

 	Гвоздодер служит как рычаг при разделении деталей, или для 
извлечения гвоздей

 Изогнут у раздвоенного конца для увеличения прилагаемого момента
 Материал: алюминиевая бронза

 Плоское зубило для создания канавок и пазов
 Материал: алюминиевая бронза
 Объемная штамповка 
 Соответствуют стандарту DIN 6453

БЕЗЫСКРОВЫЙ КЕРНЕР
 Кернер служит для разметки центра отверстия при сверлении
 Материал: алюминиевая бронза
 Объемная штамповка 
 Соответствуют стандарту DIN 7250

БЕЗЫСКРОВЫЙ КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ
 	Крейцмейсель для создания канавок и пазов
 	Материал: алюминиевая бронза
 	Объемная штамповка 
 	Соответствуют стандарту DIN 6451
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L
mm

A
mm

B
mm

NSB702-200 7314150296262 1 330  325  200  30 

L
mm

A
mm

B
mm

C
mm

NSB704-225 7314150296279 1  1215  710  117 100  225 

L
mm

A
mm

B
mm

NSB708-360 7314150296309 1  420  360  300  20 

A
mm

B
mm

NSB706-50 7314150296286 1 165 50 200
NSB706-80 7314150296293 1 165 80 200 

L
mm

B
mm

NSB710-450 7314150296316 1 900 470 150

L
mm

B
mm

NSB700-300 7314150296255 1 450 300 45

СКРЕБКИ 

БЕЗЫСКРОВЫЙ УГЛОВОЙ СКРЕБОК

БЕЗЫСКРОВЫЙ СКРЕБОК С ДЛИННЫМ ЛЕЗВИЕМ

БЕЗЫСКРОВЫЙ ТРЕХГРАННЫЙ СКРЕБОК

БЕЗЫСКРОВЫЙ ПЛОСКИЙ СКРЕБОК

БЕЗЫСКРОВЫЙ ШПАТЕЛЬ

БЕЗЫСКРОВЫЙ ТРЕХГРАННЫЙ СКРЕБОК

 Угловой скребок
 Материал: бериллиевая бронза
 Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 Объемная штамповка 

 	Скребок с длинным лезвием с буковой рукояткой
 	Острое лезвие, сокращающее трудозатраты
 	Материал: бериллиевая бронза
 Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Объемная штамповка

 	Трехгранный скребок с буковой рукояткой
 	Материал: бериллиевая бронза
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Объемная штамповка

 	Плоский скребок с буковой рукояткой
 	Материал: бериллиевая бронза
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Объемная штамповка
 	Соответствует стандарту DIN 3113

 	Шпатель с буковой рукояткой для соскабливания и размазывания
 	Материал: бериллиевая бронза
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Холоднокатаный
 	Соответствует стандарту DIN 7216

 	Трехгранный скребок с буковой рукояткой
 	Материал: бериллиевая бронза
 	Немагнитные, высокая коррозионная стойкость 
 	Объемная штамповка
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L
mm

A
mm

B
mm

NS800-1100 7314150296323 1 2000 910 48 360
NS800-1700 7314150285280 1 2800 910 55 385
NS800-2000 7314150296330 1 3200 910 58 410

L
mm

A
mm

B
mm

NS804-290 7314150296347 1 115 290 28 29

L
mm

A
mm

B
mm

NS802-290 7314150285297 1 950 1450 240 290

A

L B

LB

A

B

L

A

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БЕЗЫСКРОВАЯ КИРКА

БЕЗЫСКРОВАЯ РУЧНАЯ ЩЕТКА

БЕЗЫСКРОВАЯ КРУГЛАЯ СОВКОВАЯ ЛОПАТА
 Кирка для разрушения твердой и каменистой почвы
 Материал: алюминиевая бронза

 Ручная щетка с деревянной рукояткой для очистки металлических 
поверхностей

 Густота: 4x16
 Материал: латунь

 	Круглая совковая лопата для операций выкапывания, подъема и 
перемещения 

 	Удлиненная рукоятка
 	Материал: алюминиевая бронза 
 	Холоднокатаная



Не нашли нужный инструмент? 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для размещения 

заказа на изготовление

www.bahco.com/en/contacts.html
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