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01 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Bahco – Высокое качество и инновации с 1886 года

Профессиональная гордость и компетентность вдохновляли мастеров в течение нескольких поколений.

Более ста лет назад мы были воодушевлены желанием сделать такой инструмент, который позволил бы им реали-

зовать эти качества в своей работе с максимальной отдачей.

Пилы, носящие марку Бакко, были впервые произведены в Швеции в далеком 1886 году.  

Они были сделаны из такой же фрезерованной стали, используемой для высококачественных рыболовных крюч-

ков, и наш символ «крючок и рыба» был выбран, чтобы показать исключительную прочность и качество продукции.

Сегодня Бакко – лидер мирового рынка, выпускающий такие инструменты, как ручные пилы, гаечные  ключи, 	

отвертки, разводные ключи, резаки, напильники, ленточные пилы, молотки, стамески, кольцевые пилы, лучковые 

пилы и полотна к ним.

Ассортимент продукции постоянно обновляется и в настоящий момент включает широкий ряд динамометрических 

инструментов и диагностического оборудования.

Дух изобретательства и постоянного улучшения качества, который с самого начала определял место инструментов 

Бакко  на рынке, присущ марке и по сей день.

Для нашего инструмента быть просто хорошим недостаточно. Он должен быть лучшим «в своем классе» по пара-

метрам эффективности, удобства использования, качества, дизайна и эргономики.

Стремление к превосходству нашло отражение в революционной серии инструментов Bahco ERGOTM, которые соз-

даются совместно с профессиональными пользователями, специалистами по эргономике и техническому дизайну и 

уменьшают  такие негативные эффекты как напряжение в мышцах и структуре кости.

Вдохновляемые сильной связью профессионального мастера с его любимым инструментом, мы применяем наши 

научные достижения, чтобы сделать работу с инструментом легче, безопаснее, более продуктивной…и, конечно, 

доставляющей удовольствие! 

Вот почему профессионалы во всем мире выбирают бренд с «крючком и рыбой».

Это наш вклад в профессиональную гордость и компетентность!
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Бесшумная работа и малый вес Корпус из композитного материала и шестиГРАННАЯ 
резиновая рукоятка
•	 значительно меньший вес
•	 более низкое звуковое давление 
•	 значительно меньший уровень вибрации 
•	 надежная изоляция от воздействия холодного воздуха
•	 удобная рукоятка

Мощность и долговечность Механизм двойного ударного действия
•	 надежная система, предназначенная для непрерывного увеличения 

крутящего момента с двумя молотками
•	 устойчивость к колебаниям давления воздуха
•	 состоит из удивительно малого количества деталей
•	 возможность смазывания снаружи, без разбора корпуса

Плавная работа Поворотное соединение
•	 обеспечивает естественное перемещение воздушного шланга за инструментом
•	 исключительное удобство в использовании
•	 эксцентриковые шлифовальные машинки BP601 и BP610 оснащены усовер-

шенствованной системой поворотного соединения, с возможностью перемеще-
ния в трех плоскостях

Точность работы Управление скоростью
•	 позволяет устанавливать желаемую скорость для высокой точности 

работы

Пневматическая трещотка 1/2” Отвод воздуха через рукоятку
•	 все отводы воздуха направлены от оператора
Система управления отводом воздуха
•	 дает возможность оператору выбирать необходимое направление отвода 

воздуха, что увеличивает комфорт и гибкость при работе

BP816 Пневматический гайковерт 3/8”

BP815 Пневматический гайковерт 1/2”

BP817 Пневматический гайковерт 3/4”

BP900 Пневматический гайковерт 1”

BP900L
Пневматический гайковерт с длинным 
наконечником 1”

   

BP816 Пневматический гайковерт 3/8”

BP815 Пневматический гайковерт 1/2”

BP817 Пневматический гайковерт 3/4”

BP823 
5” Пневматическая угловая 
шлифовальная машинка

BP110 Отрезной инструмент

BP824 Пневматический лобзик

BP601 Эксцентриковая шлифовальная машинка 5 мм

BP610 Эксцентриковая шлифовальная машинка 2,5 мм

BP826 Пневматическая реверсивная отвертка 1800 об/мин

BP827 Пневматическая реверсивная отвертка 800 об/мин

BP825 Пневматическая дрель 13 мм

BP820 Пневматическая трещотка 3/8”

BP821 Пневматическая трещотка 1/2”

BP822 
Компактная шлифовальная 
машинка

BP115 Угловая шлифовальная машинка

BP816 Пневматический гайковерт 3/8”

BP815 Пневматический гайковерт 1/2”

BP817 Пневматический гайковерт 3/4”

BP823 5” Пневматическая угловая 
шлифовальная машинка

BP110 Отрезной инструмент

BP825 Пневматическая дрель 13 мм

BP700 Пневматическая трещотка 1/4”

BP820 Пневматическая трещотка 3/8”

BP821 Пневматическая трещотка 1/2”

BP822 Компактная угловая шлифовальная машинка

BP115 Компактная угловая шлифовальная машинка

BP816 Пневматический гайковерт 3/8”

BP815 Пневматический гайковерт 1/2”

BP817 Пневматический гайковерт 3/4”

BP825 Пневматическая дрель 13 мм

BP405 
Пневматический гайковерт 1” с пистолетной 
ручкой

BP900 Пневматический гайковерт 1”

BP900L
Пневматический гайковерт с длинным 
наконечником 1”

BP215
Универсальный инструмент со сменными 
насадками

BP820
Универсальный инструмент со 
сменными насадками

BP821 Пневматическая трещотка 1/2”

BP824 Пневматический лобзик

BP822
Компактная шлифовальная 
машинка

BP115
Угловая шлифовальная 
машинка

BP824 Пневматический лобзик

BP110 Отрезной инструмент

BP700 Пневматическая трещотка 1/4”

BP820 Пневматическая трещотка 3/8”

BP821 Пневматическая трещотка 1/2”

 

Особые характеристики пневматических инструментов

 

Поколения настоящих профессионалов совершенствовали свой опыт вместе с Бакко с 1886 года и сейчас мы с гордо-

стью представляем линейку современных и мощных пневматических инструментов! 

Инструментов, пропитанных духом инноваций и бескомпромиссного качества.

Инструментов мощных, но легких, легких, но прочных, разработанных с учетом требований, предъявляемых жесткими 

условиями работы и в то же время аккуратностью получаемого результата, достигаемого, как при работе с маленькими 

автомобилями, так и с тяжелыми грузовиками. Другими словами, полный спектр профессионального пневматического 

инструмента для ежедневного использования. Лучший компаньон для этого – набор ударных головок и дисковых по-

лотен.

BAHCO – ВЫБОР НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пневматический инструмент - вспомогательная информация

Код изделия

kg

Вес

mm

Входное 
отверстие

inch

Размеры
mm

Максимальный 
крутящий момент в 

реверсивном режиме

Максимальный 
крутящий момент в 
реверсивном режиме

Длина

Привод Звуковое 
давление

dBA
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА

l / min

Патрон/Размер 
цанги

mm mm
Размер ремня/

диска

mm
Эксцентрик

mm
Уровень 
вибрации

m/sec2

Nm Nm

MAX
min-1

inch

Более 100 лет опыта создания мощного 
инструмента!

Диаметр шланга/
рекомендуемый 
минимальный 
диаметр шланга

Скорость – число 
оборотов в минуту/число 

ударов в минуту

Более 100 лет опыта 
создания мощного 
инструмента!
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Пневматический гайковерт 3/4”

• корпус из композитных материалов
• механизм двойного ударного действия
• отвод воздуха через рукоятку
• поворотное соединение

Пневматический гайковерт с 
пистолетной ручкой 

• модель для тяжелых условий эксплуатации
• увеличенная мощность
• отвод воздуха через рукоятку

BP405 115x335x280 1 3,796 813-1,898 4,000 92 5.10 235 1/2 13 11.79

Пневматический гайковерт 1”

• модель для тяжелых условий эксплуатации
• механизм двойного ударного действия
• наконечник 2”
• отвод воздуха через рукоятку
• увеличенная мощность

BP900 260x720x360 1 2,800 1,200-2,700 3,900 99 11.60 1,840 1/2 13 12.00

Пневматический гайковерт с 
длинным наконечником 1”

• модель для тяжелых условий эксплуатации
• механизм двойного ударного действия
• наконечник 6” для большей эффективности
• отвод воздуха через рукоятку
• увеличенная мощность

BP900L 260x720x360 1 2,800 1,200-2,700 3,900 99 11.60 1,840 1/2 13 12.50

Пневматическая трещотка 1/4”

• система контроля скорости
• сверхкомпактная
• поворотное соединение
• высокая скорость вращения

BP700 45X210X75 1/4  0-27 300 94 3.60 65 1/4 10 0.50

Пневматическая трещотка 3/8”

• Пневматическая трещотка 3/8”
• система контроля скорости 
• шестигранная резиновая рукоятка
• система контроля отвода воздуха
• высокая максимальная скорость
• поворотное соединение
• сверхнизкий уровень вибрации: <2.50 м/с2

BP820 60x235x60 3/8  0-31 0-270 85 <2.50 78 1/4 10 0.50

BP817 100x290x250 3/4 1,800 340x950 4,500 88 4.30 190 3/8 10 3.95

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

kg
mm Nm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm
kg

mm Nm
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm
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• корпус из композитных материалов
• механизм двойного ударного действия
• отвод воздуха через рукоятку
• поворотное соединение

• корпус из композитных материалов
• механизм двойного ударного действия
• отвод воздуха через рукоятку
• поворотное соединение

ВР816 – единственный в своем роде гайковерт, весом всего 1,2 кг с максимальным крутящим моментом в 410 Нм

BP816 60x187x195 3/8 410 220-360 10,000 88 6.53 85 1/4 10 1.20

kg
mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm
kg

mm NmNm

MAX
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP815 78x215x210 1/2 825 320-620 7,000 84 5.00 130 1/4 10 1.95

Мощные, но легкие!

Пневматический гайковерт 3/8” Пневматический гайковерт 1/2”
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Пневматическая реверсивная 
отвертка 800 об/мин

• корпус мотора из композитных материалов
• двухскоростной курок
• внешний регулируемый механизм захвата
• вперед: регулируемый момент
• назад: полный момент
• двусторонний механизм для быстрой смены направления вращения 
• обрезиненная рукоятка 

BP827 50x245x170 1/4  5-16.5 800 83 <2.50 113 1/4 10 1.36

Пневматическая реверсивная 
отвертка 1800 об/мин

• корпус мотора из композитных материалов
• двухскоростной курок
• внешний регулируемый механизм захвата
• вперед: регулируемый момент
• назад: полный момент
• двусторонний механизм для быстрой смены направления вращения 
• обрезиненная рукоятка

BP826 50x245x170 1/4  1-10 1,800 83 <2.50 113 1/4 10 1.36

Уникальная система захвата в моделях ВР826 и ВР827 обеспечивает полный контроль над мощностью!

Когда необходим полный контроль!

kg
mm Nm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm
kg

mm Nm
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm
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BP51137  

Пневматическая дрель 13 мм

 • корпус из композитных материалов
• сменная, регулируемая ручка
• удобное и быстрое изменение направления вращения
• поворотное соединение
• отвод воздуха через рукоятку
• быстрый зажим сверла в патроне
• обрезиненная рукоятка

Пневматические ленточные 
шлифовальные машинки 10 мм

• крепкая конструкция
• ленты 10 мм
• включает ленты, зернистостью 80, 100 и 120

Ленты, зернистостью 25-80 так же доступны для модели BP212

BPN21201  

Пневматические ленточные 
шлифовальные
машинки 20 мм

• крепкая конструкция
• ленты 10 мм
• включает ленты, зернистостью 100 и 120

BP222 65x280x85 20x520   16,000 85.5 3.20 390 1/4 10  1.10

Ленты, зернистостью 25-100 так же доступны для модели BP212

BPN22201  

Пневматические эксцентриковые 
шлифовальные машинки 2,5 мм

• центральная система отвода воздуха
• корпус из композитных материалов
• оснащены системой поворотного соединения, с возможностью 
перемещения в трех плоскостях

BP610 105x210x145 2.5 11,000  152 80 <2.50 255 1/4 10 0.80

Пневматические эксцентриковые 
шлифовальные машинки 5 мм

• центральная система отвода воздуха
• корпус из композитных материалов
• оснащены системой поворотного соединения, с возможностью 
перемещения в трех плоскостях

BP601 105x210x145 5 11,000  152 80 <2.50 255 1/4 10 0.90

Мягкая насадка доступна для моделей BP601 и BP610

Пневматическая трещотка 1/2”

• система контроля скорости 
• шестигранная резиновая рукоятка
• система контроля отвода воздуха
• поворотное соединение

BP821 56x280x65 1/2  0-67 150 80 2.60 120 1/4 10 1.20

kg
mm Nm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

BP825 220x155x45 13   450 88 <2.50 105 1/4 10 1.35

kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mmmm

BP212 65x280x85 10x330   16,000 83 <2.50 390 1/4 10 0.80

kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mmmm
kg

mm
min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mmmm

kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mmmmmm

kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mmmmmm
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Модель ВР823, обладающая 
скоростью 10000 об/мин сделает 

свою работу во время!

Пневматическая дисковая 
шлифовальная машинка

• корпус из композитных материалов
• безопасный курок
• поворотное соединение

Пневматические шлифовальные машинки

Компактная пневматическая 
шлифовальная машинка

• патрон 3 и 6 мм для удобства использования инструмента 
• компактный дизайн
• шестигранная резиновая рукоятка
• безопасный курок
• система контроля отвода воздуха
• поворотное соединение

Пневматическая угловая 
шлифовальная машинка

• компактный дизайн
• шестигранная резиновая рукоятка
• безопасный курок
• система контроля отвода воздуха
• поворотное соединение

Абразивные насадки, доступные для моделей ВР822 и ВР 115

Также для моделей ВР822 и ВР 115 доступен широкий ряд 
бор-фрез. Подробная информация на www.bahco.com

BP420M 25 67

BP421M 14 53

BP422M 26 46

BP423M 25 53

BP424M 19 57

BP430M 12 55

BP431M 13 48

BP432M 15 44

BP433M 14 43

BP434M 13 42

BP822
mm

55x200x98

min-1

25.000
dBA

85
m/sec2

4,53

l/min

170
Inchl

1/4
mm

10

kg

0,67
mm

3 & 6

BP115
mm

36x145x75

min-1

20.000
dBA

79
m/sec2

<2,5 

l/min

113
Inchl

1/4
mm

10

kg

0,59
mm

6

BP823
mm

108x285x147

min-1

10.000
dBA

83
m/sec2

<2,50 

l/min

340
Inchl

1/4
mm

10

kg

1,80125
mm

Универсальный пневматический 
инструмент со сменными 
насадками

•	 позволяет работать быстро и эффективно со всеми насадками 
евростандарта 

   BP215    92x310x175       80             1/4                     10 1,00

kg
mm

l/min
Inchl mm

Пневматический лобзик

• корпус из композитных материалов
• безопасный курок
• система направленного выхлопа
• поворотное соединение
• низкий вес
• в набор входят 3 полотна

BP824 50x340x90 10.000 85 3,70 160 1/4 10 0,50
kg

mm
min-1

dBA m/sec2
l/min

Inchl mm

Полотна, доступные для модели ВР824

3845-18-10P 90-18
3845-24-10P 90-24
3845-32-10P 90-32 

mm-teeth

Пневматический зачистной 
молоток

• низкий уровень вибрации
• модель для тяжелых условий эксплуатации

Пневматический отрезной 
инструмент

• система контроля скорости
• корпус из композитных материалов
• безопасный курок
• направленный рычаг
• поворотное соединение
• прорезиненная рукоятка

BP127 70x370x190 3.700 97 8,70    159 1/4      10   2,60

kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

Inchl mm

BP110 81x190x86   75 18.000 98 <2,50   113 1/4       10 0,90

kg
mm

min-1

dBA m/sec2 Inchl mmmm

Окрасочный пистолет

Продувочный 
пневмопистолет

• Большой объем при низком входном давлении
• Исключительная точность обеспечивает высокое качество окраски
• Набор насадок пяти размеров
• Краска не засыхает внутри аппарата, что позволяет увеличить время 
работы
• Высокоточная крышка пневмоцилиндра обеспечивает выход воздуха на 
уровне менее 7 кПа
• Алюминиевый корпус

BPHVLP01
mm

155x225x200

Производительность 
(мл/мин)

190-2502-2.8

Размер 
чаши (мл)

600

Рабочая 
температура (°C)

5-40

l/min

410
inch

1/4

kg

1

Дополнительные аксессуары для модели BPHVLP01

BPHVLP0110    Набор сопел 1.0 MM

BPHVLP0112    Набор сопел 1.2 MM

BPHVLP0114    Набор сопел 1.4 MM

BPHVLP0117    Набор сопел 1.7 MM

BPHVLP0120    Набор сопел 2.0 MM

• Металлическое сопло
• Удовлетворяет требованиям O.S.H.A 
• Латунный впускной клапан

BP218
mm

19x200x85

l/min

41011

Производительность 
(мл/мин)

190-250

kg

0.135
inch

1/4 

Working 
temperature (°C)

-40 to 60

l/min
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Пневматический маркер

• для быстрой и срочной маркировки
• низкий уровень вибрации
• низкое потребление воздуха

BP799 17x200x17    13,000 78 <2.00 28 1/4 10  0.22

Запасной наконечник, доступен для модели ВР799

BP79912  

Элемент для подачи смазки

• подача смазки в воздушный поток гарантирует правильную работу и продле-
ние срока службы пневмоинструмента

BPN251    33x60x33  1/4     0.008

Стальная катушка для шланга

• стойкая к коррозии
• двойное регулируемое направляющее устройство
• поворотный шарнирный механизм
• усиленная рама
• угол поворота катушки 110º 
• точно фиксируемая система с автоматическим защелкиванием шланга 
по нужной длине для повышенной функциональности и комфорта 

BPHRS1315 519x614x264     13/20 15  1/2-1/2    24

Катушка для шланга

• угол поворота катушки 180º
• съемная ось крепления
• стойкое к коррозии защитное полипропиленовое покрытие кожуха
• точно фиксируемая система с автоматическим защелкиванием шланга 
по нужной длине для повышенной функциональности и комфорта

BPHR1315 509x539x239     13/16 15  1/2-1/2    9.70
BPHR1020 509x539x239 10/14.5 20 3/8-3/8 9.70

Воздушный фильтр – регулятор 

• очищает подаваемый воздух во избежание повреждений, вызванных по-
паданием пыли
• регулирует желаемое давление в диапазоне от 1 до 8,5 бар

BP254 80x290x80 1-8.5   1.5 -5/+60 3,800  200 1/2 0.805

Воздушный фильтр – регулятор 
с системой подачи смазки

• очищает подаваемый воздух во избежание повреждений, вызванных по-
паданием пыли
• регулирует желаемое давление в диапазоне от 1 до 8,5 бар
• автоматическая подача смазки в воздушный поток для гарантированно 
правильной работы и продления срока службы пневмоинструмента

BP255 115x235x115 1-8.5   1.5 -5/+60     3,800  200 1/2 1.350
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kg
mm

min-1

dBA m/sec2
l/min

inch mm

kg
mm inchmm m

kg
mm inchmm m

Диапазон 
регулировки 
давления

Максимальное 
рабочее давление 

(МПа)

Рабочая 
температура 

(°C)

Максимальное 
потребление 

воздуха (л/мин)
Вместимость 
чаши (мл) kg

mm Дюйм

Диапазон 
регулировки 
давления

Максимальное 
рабочее давление 

(МПа)

Рабочая 
температура 

(°C)

Максимальное 
потребление воздуха 

(л/мин)

Вместимость 
чаши (мл) kg

mm inch kg
mm inch

Воздушный шланг

Магнитный держатель

Многофункциональный 
быстросъемный штуцер, тип 
«мама» 1/4”

• оборудован особо сильным магнитом, способным одновременно удер-
живать пневматический гайковерт 3/4”, четыре ударные головки и один 
динамометрический ключ
• окрашен специальной краской, для предотвращения повреждений, 
хранящимся инструментом

• возможность работы с четырьмя видами стандартных соединений
• защитный механизм для включения/выключения воздушного потока 
делает работу с инструментом проще и безопаснее:
- штуцер не может быть отсоединен без отключения подачи воздуха
- простота эксплуатации – легкое разъединение с момента отключения 
подачи воздуха
• стальная основа с композитным покрытием делает инструмент чрезвы-
чайно прочным
• потребление воздуха: 1600л/мин при давлении в 6 бар
• максимальное давление: 14 бар
• переходник типа «папа»: 6 мм

BP500    125x390x135      1.03

BPQCF14    30x70x30      0.090 

• полиуретановый шланг с соединением типа «мама» с обоих концов

BPH1010 90x530x90  10-13  10  1/4-1/4   0.86
BPH1310 90x530x90  13-18  10  1/2-1/2  1.00

Пневматический нож для 
вырезки стекол

• крепкая конструкция
• трубка для вывода воздуха
• низкий уровень вибрации
• шумопоглащающий шланг

BP233 43x275x75     80.5 <2.20 260 1/4 10 1.20

Лезвия, доступные для модели ВР233

BPBK30 пара фигурных лезвий в упаковке
BPBG5725 пара фигурных лезвий(13 мм) в упаковке
BPBG9057 пара фигурных лезвий(13 мм) в упаковке
BPBU18 пара фигурных лезвий(U-образные) в упаковке

BPBU24 пара фигурных лезвий(U-образные) в упаковке

BPBU36 пара фигурных лезвий(U-образные) в упаковке

BPBU60 пара фигурных лезвий(U-образные) в упаковке

BPBU90 пара фигурных лезвий(U-образные) в упаковке

BPBG3515 пара прямых лезвий в упаковке
BPBG3525A пара прямых лезвий в упаковке
BPBG3525B пара прямых лезвий в упаковке
BPBSC156 пара скребков в упаковке

Описание

Благодаря уникальному патрону модели ВР822, при 
работе можно использовать головки размером 3 и 6 мм 
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Когда нужен удобный инструмент!

kg
mm dBA m/sec2

l/min
inch mm

kg
mm

kg
mm

kg
mm inchmm m

Возможность 
использования 
с соединениями 
следующих 
стандартов:

ISO6150B

ARO210

Европейский 
(немецкий) 
стандарт

Итальянский 
стандарт
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K7806M-10 10
K7806M-11 11
K7806M-12 12
K7806M-13 13
K7806M-14 14
K7806M-16 16
K7806M-17 17
K7806M-18 18
K7806M-19 19
K7806M-21 21
K7806M-22 22
K7806M-23 23
K7806M-24 24
K7806M-27 27
K7806M-30 30

Удлиненные метрические ударные головки 1/2”

K7801VM/S4 17-24

Набор метрических ударных головок 1/2”

K7806M/S4 17-24

Набор удлиненных метрических ударных головок 1/2”

Дюймовые ударные головки 1/2”

Ударные головки Torx® 1/2”

Наборы метрических ударных головок 1/2”

Наборы удлиненных метрических ударных головок 1/2”

K7801Z-3/8 3/8
K7801Z-7/16 7/16
K7801Z-1/2 1/2
K7801Z-9/16 9/16
K7801Z-5/8 5/8
K7801Z-11/16 11/16
K7801Z-3/4 3/4
K7801Z-13/16 13/16
K7801Z-7/8 7/8
K7801Z-15/16 15/16
K7801Z-1 1
K7801Z-1.1/16 1.1/16
K7801Z-1.1/8 1.1/8
K7801Z-1.1/4 1.1/4

K7801TORX-E10 E10
K7801TORX-E12 E12
K7801TORX-E14 E14
K7801TORX-E16 E16
K7801TORX-E18 E18
K7801TORX-E20 E20
K7801TORX-E24 E24

D/S10 280x160x70 10-19
D/S14 280x160x70 10-27 

DD/S10 280x160x70 10-19
DD/S14 375x215x100 10-27 

D-DD/S20 375x215x100 10-19

D/S10

DD/S10

D/S14

DD/S14

D-DD/S20

Набор СТАНДАРТНЫХ и удлиненных  ударных головок 1/2”

mm

mm

mm

Ударн
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Ударные головки и аксессуары 3/8”

Ударные головки и аксессуары 1/2”

Ударные головки и аксессуары

K7401M-7 7
K7401M-8 8
K7401M-9 9
K7401M-10 10
K7401M-11 11
K7401M-12 12
K7401M-13 13
K7401M-14 14
K7401M-15 15
K7401M-16 16
K7401M-17 17
K7401M-18 18
K7401M-19 19
K7401M-20 20
K7401M-21 21
K7401M-22 22
K7401M-24 24

Метрические ударные головки 3/8”

K7406M-10 10
K7406M-13 13
K7406M-17 17

Удлиненные метрические ударные головки 3/8”

K7760C-1 75 3/8 3/8
K7760C-2 150 3/8 3/8

Удлинители 3/8”

K7767S 3/8 3/8

Переходник 3/8”

K6964C 1/4             3/8
K8164C 1/2             3/8

Переходник 3/8”

K172 1/4             3/8

Переходник 3/8”

K560F-2 3/8 7-12 E5-E14
K560F-3 3/8 13-19  

Предохранительные кольца 3/8”

7407H 1/4             3/8
7408H 5/16             3/8

7409H 11 mm 3/8

Переходник 3/8”

K7801VM-17 17
K7801VM-19 19
K7801VM-22 22
K7801VM-24 24

Метрические ударные головки 1/2”

K7801M-8 8
K7801M-9 9
K7801M-10 10
K7801M-11 11
K7801M-12 12
K7801M-13 13
K7801M-14 14
K7801M-15 15
K7801M-16 16
K7801M-17 17
K7801M-18 18
K7801M-19 19
K7801M-20 20
K7801M-21 21
K7801M-22 22
K7801M-23 23
K7801M-24 24
K7801M-25 25
K7801M-26 26
K7801M-27 27
K7801M-30 30
K7801M-32 32
K7801M-34 34
K7801M-36 36

Метрические ударные головки 1/2”

Всегда используйте ударные головки при работе с мощным инструментом. Полная линейка прочных ударных головок 

Bahco размерности от 3/4” до 1 1/2” доступна на www.bahco.com

mm

Ударн
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Лучший компаньон для пневматического инструмента Bahco!
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Дюймовые ударные головки 1”

Удлиненные метрические ударные головки 1”

Удлинители 1”

K9567S 1 1

Переходник 1”

K8964G 3/4             1

Переходник 1”

K9509H5 22 mm 1

Переходник 1”

Биты шестигранные 1”

Предохранительные кольца 3/4”

Предохранительные кольца 1”

Средства защиты

K8909ML-12 12
K8909ML-14 14
K8909ML-17 17
K9509ML-19 19
K9509ML-22 22
K9509ML-24 24

K560F-7 1 19-70
K560F-8 1 & 1.1/2 75-80 & 46-90

3870-SAFETYGLASSES Защитные очки

5428   

Метрические ударные головки 1”

Ударные головки и аксессуары 1”

Всегда используйте средства защиты при работе с мощным инструментом

Ударн
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K560F-6  3/4 17-46

K9501M-22 22
K9501M-24 24
K9501M-27 27
K9501M-30 30
K9501M-32 32
K9501M-33 33
K9501M-34 34
K9501M-36 36
K9501M-38 38
K9501M-41 41
K9501M-42 42
K9501M-46 46
K9501M-50 50
K9501M-55 55
K9501M-60 60
K9501M-65 65
K9501M-70 70
K9501M-75 75
K9501M-80 80

K9501Z-1 1
K9501Z-1.1/4 1.1/4
K9501Z-1.7/16 1.7/16
K9501Z-1.1/2 1.1/2
K9501Z-1.5/8 1.5/8
K9501Z-1.13/16 1.13/16
K9501Z-1.7/8 1.7/8

K9506M-22 22
K9506M-24 24
K9506M-27 27
K9506M-30 30
K9506M-32 32
K9506M-33 33
K9506M-34 34
K9506M-36 36
K9506M-38 38
K9506M-41 41
K9506M-46 46
K9506M-50 50
K9506M-55 55
K9506M-60 60

K9560G-1 125 1 1
K9560G-2 175 1 1
K9560G-3 325 1 1

mm

K8901Z-3/4 3/4
K8901Z-13/16 13/16
K8901Z-7/8 7/8
K8901Z-15/16 15/16
K8901Z-1 1
K8901Z-1.1/16 1.1/16
K8901Z-1.1/8 1.1/8
K8901Z-1.1/4 1.1/4
K8901Z-1.5/16 1.5/16
K8901Z-1.3/8 1.3/8
K8901Z-1.7/16 1.7/16
K8901Z-1.1/2 1.1/2
K8901Z-1.5/8 1.5/8
K8901Z-1.3/4 1.3/4

K8906M-17 17
K8906M-19 19
K8906M-21 21
K8906M-22 22
K8906M-24 24
K8906M-27 27
K8906M-30 30
K8906M-32 32
K8906M-33 33
K8906M-34 34
K8906M-36 36
K8906M-41 41

Дюймовые ударные головки 3/4”Удлинители 1/2”

Удлиненные метрические ударные головки 3/4”

K8960F-2 175 3/4" 3/4"
K8960F-3 250 3/4" 3/4"

Удлинители 3/4”

K8967S 3/4 3/4

Переходник 3/4”

K8164F 1/2             3/4
K9564F 1             3/4

Переходник 3/4”

K8909H-5 22 mm 3/4

Переходник 3/4”

K8901M-17 17
K8901M-18 18
K8901M-19 19
K8901M-21 21
K8901M-22 22
K8901M-23 23
K8901M-24 24
K8901M-27 27
K8901M-28 28
K8901M-29 29
K8901M-30 30
K8901M-32 32
K8901M-33 33
K8901M-34 34
K8901M-36 36
K8901M-38 38
K8901M-41 41
K8901M-46 46
K8901M-50 50
K8901M-55 55
K8901M-60 60

Метрические ударные головки 3/4”

Переходник 1/2”

7807H 1/4             1/2
7808H 5/16             1/2

   
7809H 11.2 mm 1/2

K560F-4 1/2 10-14 E10-E20
K560F-5 1/2 15-32 E-24

Предохранительные кольца 1/2”

Ударные головки и аксессуары 3/4”

K7764D 3/8             1/2
K8964D 3/4             1/2

Переходник 1/2”

K8160D-1 75 1/2             1/2            
K8160D-2 125 1/2             1/2            
K8160D-3 250 1/2            1/2           

K8167S 1/2            1/2           

Переходник 1/2”

mm

Ударн
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Защитные наушники 
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Динамометрический инструмент02
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• система сменных головок позволяет использовать как храповые, так и 
фиксированные вставки

• реверсивная храповая головка

• удобная двухкомпонентная пластиковая ручка

• модель позволяет сохранять в памяти до 1000 значений

• удобное ПО

• система сменных головок позволяет использовать как храповые, так и 
фиксированные вставки

 	  	  	 Вставка, мм	 Диапазон, Нм

IZO-DM-30	 1/4"	 405	 9 x 12	 3 – 30
IZO-DM-135	 3/8"	 450	 9 x 12	 7–135
IZO-DM-200	 1/2"	 535	 14 x 18	 20 –200
IZO-DM-340	 1/2"	 650	 14 x 18	 34 –340

• длина – 1230 мм, для достижения оптимального результата

• корпус из высококачественной стали

• модель IZO-DRM-810 позволяет сохранять в памяти до 1000 значений

 	  	  	 Диапазон ,Нм

IZO-DR-810	 3/4"	 1,230	 81 – 810
IZO-DRM-810	 3/4"	 1,230	 81 – 810

• настраиваемый угол от 5° до 360°

• измерение момента затягивания и угла доворота за одну операцию

• реверсивная храповая головка

  	   	  	 Вставка, мм	 Диапазон,Нм

IZO-D-30	 1/4"	 405	 9 x 12	 3 – 30
IZO-D-135	 3/8"	 450	 9 x 12	 7 – 135
IZO-D-200	 1/2"	 535	 14 x 18	 20 – 200
IZO-D-340	 1/2"	 650	 14 x 18	 34 –340

Электронный 
динамометрический ключ

Электронный динамометрический 
ключ с фиксированной храповой 
головкой
	

Электронный 
динамометрический ключ с 
контролем угла поворота

Электронный динамометрический 
ключ с памятью

 	  	  	 Вставка, мм	 Диапазон, Нм

IZO-DAG-135	 3/8"	 450	 9 x 12	 13,5–135
IZO-DAG-340	 1/2"	 650	 14 x 18	 34–340Э
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• реверсивный 

• точность +/- 4%, (затягивание), +/- 4% (реверс)

• двойная шкала: метрическая и дюймовая системы

• реверсивный

• точность +/- 4%, (затягивание), +/- 6% (реверс)

• шарнирная головка +/- 10°

 	  	                                  Диапазон, фут фунт

7456-80LB	 3/8"	 422	 10–80*

* 10-80 фут фунт = 13-110 Нм

• реверсивный 

• точность +/- 4%, (затягивание), +/- 4% (реверс)

• двойная шкала: метрическая и дюймовая системы

• простота считывания показаний

Динамометрический ключ 
щелчкового типа

Динамометрический ключ 
щелчкового типа с шарнирной 
головкой

Динамометрический ключ 
стрелочного типа

mm

mm Диапазон, Нм Диапазон, фут фунт

7455-5
7455-15
7455-20
7455-25
7455-60
7455-100
7455-200
7455-300
7455-340
7455-500
7455-800
7455-1500
7455-2500

1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”
1”

258
258
258
286
406
406
483
457
620
870
1,067
1,778
2,756

1-5
3-15
4-20
5-25
10-60
60-300
20-100
40-200
60-340
100-500
150-800
300-1500
500-2500

0.74–3.7
2.2–11.1
3.0–14.8
3.7–18.4
7.4–44.3
14.8–73.8
29.5–147.5
44.3–221.3
44.3–250.8
73.8–368.8
110.6–590.0
221.3–1,106.4
368.8–1,844.0

mm Диапазон, Нм Диапазон, фут фунт

7454-3
7454-9
7454-18
7454-35
7454-70
7454-140
7454-240
7454-350
7454-480
7454-800
7454-1400

7454-800E
7454-1400E

1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

3/4”
1”

292
292
292
292
381
552
552
552
711
1,194
1,880

1,194
1,880

0–3.5
0–9
0–18
0–35
0–70
0–140
0–240
0–350
0–480
0–800
0–1,400

0–800
0–1,400

0–30 in.lb
0–75 in.lb
0–150 in.lb
0–300 in.lb
0–50 ft.lb
0–100 ft.lb
0–175 ft.lb
0–250 ft.lb
0–350 ft.lb
0–600 ft.lb
0–1,000 ft.lb

0–600 ft.lb
0–1,000 ft.lb

Модели с электронным сигнализатором

• легкочитаемая шкала типа “window”

• точность +/- 3%

• система сменных головок позволяет работать с 
различными насадками

Динамометрический ключ 5 Нм

Динамометрический ключ со 
шкалой

 	В ставка мм	  	 Диапазон, Нм

6852-20	 9 x 12	 335	 2–20
7452-100	 9 x 12	 380	 10–100v
7852-200	 14 x 18	 493	 20–200
7852-340	 14 x 18	 493	 70–340
8952F	 14 x 18	 928	 120–600

mm

• точность +/- 3%

• в комплекте переходник для работы с 
головками 1/4”

• соответствует стандартам DIN ISO 6789

• индивидуальный серийный номер

• автоматический сброс

• контроль достигнутого момента

• простота считывания показаний

• без храповика

• поставляется в пластиковом боксе

 	  	  	 Диапазон, Нм

6852-5	 1/4"	 170	 1-5

• легкочитаемая шкала типа “window”

• быстрая регулировка крутящего момента

• фиксируемая храповая головка с системой блокировки

Динамометрический ключ со 
шкалой

 	  	  	 Диапазон, Нм

7451-20 	 3/8"	 355	 2–20
7451-60 	 3/8"	 415	 10–60
7451-100 	 3/8"	 415	 10–100
7851-100 	 1/2"	 415	 10–100
7851-200	 1/2"	 515	 20–200
7851-340	 1/2"	 515	 70–340

mm

mm
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 	В ставка, мм	  	 Диапазон, Нм      

7452P-50	 9 x 12	 240	 5-50
7452P-85	 9 x 12	 320	 15-85
7852P-200	 14 x 18	 400	 20-200
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• фиксирующая кнопка перенастройки величины момента
• фиксируемая предустановка момента, без шкалы
• точность +/- 3%
• система фиксации насадок
• контроль крутящего момента при любом направлении вращения

• точность +/- 4%

• соответствует стандартам DIN ISO 6789

• индивидуальный серийный номер

• автоматический сброс

• при достижении установленного крутящего момента ключ сгибается

• реверсивный храповой механизм с 48 зубчиками

 	  	  	 Диапазон, Нм

8951-F-800	 3/4"	 1,090	 200-800

Динамометрический ключ с 
преднастройкой величины 
момента

Динамометрический ключ 
переламывающегося типа

• для затягивания с доворотом под определенным углом

• оборудован зажимом

Динамометрический 
измеритель угла с зажимом

mm mm

Динамометрический 
измеритель угла с магнитом

• для затягивания с доворотом под определенным углом

• оборудован магнитом

 		   	  

7851-M		  450	 1/2"
8951-M		  450	 3/4"

mm

Н
асадки









Насадка накидная

Насадка, рожковая

Насадка с реверсивным 
храповиком

Насадка накидная с разрезом

Насадка под сварку

 		Р  азмер, мм	В ставка, мм

7452-8-7		  7	 9  x 12
7452-8-8		  8	 9  x 12
7452-8-10		  10	 9  x 12
7452-8-11		  11	 9  x 12
7452-8-12		  12	 9  x 12
7452-8-13		  13	 9  x 12
7452-8-14		  14	 9  x 12
7452-8-15		  15	 9  x 12
7452-8-17		  17	 9  x 12
7452-8-19		  19	 9  x 12

7852-8-13		  13	 14  x 18
7852-8-14		  14	 14  x 18
7852-8-15		  15	 14  x 18
7852-8-17		  17	 14  x 18
7852-8-19		  19	 14  x 18
7852-8-22		  22	 14  x 18
7852-8-24		  24	 14  x 18
7852-8-27		  27	 14  x 18
7852-8-30		  30	 14  x 18
7852-8-32		  32	 14  x 18

 		Р  азмер, мм	В ставка, мм

7452-10		  8 x 14	 9 x 12
7852-10		  11 x 25	 14 x 18

 		Р  азмер, мм	В ставка, мм

7452-7-7		  7	 9 x 12
7452-7-8		  8	 9 x 12
7452-7-9		  9	 9 x 12
7452-7-10		  10	 9 x 12
7452-7-11		  11	 9 x 12
7452-7-13		  13	 9 x 12
7452-7-14		  14	 9 x 12
7452-7-15		  15	 9 x 12
7452-7-16		  16	 9 x 12
7452-7-17		  17	 9 x 12
7452-7-18		  18	 9 x 12
7452-7-19		  19	 9 x 12

7852-7-13		  13	 14 x 18
7852-7-14		  14	 14 x 18
7852-7-15		  15	 14 x 18
7852-7-17		  17	 14 x 18
7852-7-18		  18	 14 x 18
7852-7-19		  19	 14 x 18
7852-7-22		  22	 14 x 18
7852-7-24		  24	 14 x 18
7852-7-27		  27	 14 x 18
7852-7-30		  30	 14 x 18
7852-7-32		  32	 14 x 18

 		   	В ставка, мм

6852-1		  1/4"	 9 x 12
7452-1		  3/8"	 9 x 12

7852-1		  1/2"	 14 x 18
8952-1		  3/4"	 14 x 18

 		Р  азмер, мм	В ставка, мм

7452-9-10		  10	 9 x 12
7452-9-11		  11	 9 x 12
7452-9-12		  12	 9 x 12
7452-9-13		  13	 9 x 12
7452-9-14		  14	 9 x 12
7452-9-16		  16	 9 x 12
7452-9-17		  17	 9 x 12
7452-9-18		  18	 9 x 12
7452-9-19		  19	 9 x 12

 			 

   7851-G		  450	 1/2”

mm
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• кулачковая муфта с предельным перегрузочным крутящим моментом 
для обеспечения точности и повторяемости процесса

• держатель с шестигранным гнездом 1/4” для использования бит

• дополнительный переходник дает возможность использовать торцевые 
головки с гнездом 1/4”

 	  		  Диапазон, сНм

6973N	 держатель с шестигранным гнездом 1/4”	  10–80
6976N	 держатель с шестигранным гнездом 1/4”	  40–200
6978N 	держатель с шестигранным гнездом 1/4”	  50–450

• точная предварительная настройка инструмента предотвращает 
перетягивание

• может использоваться в любом направлении вращения

• простая настройка с точностью +/- 5%

• держатель с шестигранным гнездом 1/4”

• трехкомпонентная ручка

 	  			   Диапазон, Нм

BE-6990-AH	 1/4"			  0.5–15

• для юстировки динамометрических отверток

• точность +/- 2%

 	  			   Диапазон, Нм

6976E/1 	 1/4" and 3/8" 		  0.2–4
6976E/2 	 1/4" and 3/8" 		  1–12

Динамометрическая отвертка 
со шкалой и регулировочным 
кольцом

Динамометрическая отвертка 
с перенастройкой величины 
крутящего момента

Калибровочный стенд

Динамометрическая отвертка 
с микрорегулировкой

 	  		  Диапазон, сНм

6976AN	К вадратный выступ 1/4”	 20–120
6976CN	К вадратный выступ 1/4”	 1–6 Nm

• погрешность не более +/- 4%

• в комплект входят реактивный стержень и реактивная рукоятка

• поставляется в пластиковом футляре с двойными стенками

 	 Вставка вход 	В ставка выход	В ысота, мм	   Диапазон входных значений, Нм	    Диапазон выходных значений, Нм	К оэффициент 

8905-TM	 1/2"	 3/4"	 126	 260	 1,300	 5:1
9505-TM	 3/4"	 1"	 129	 540	 2,700	 5:1

• погрешность не более +/- 4%

• в комплект входит реактивный стержень 

• поставляется в кожаном чехле

 	 Вставка вход 	В ставка выход	  	В ысота, мм	     Диапазон входных значений,   Диапазон выходных значений, Нм	  Коэффициент	  Без возврат а

9505-1700	 3/4"	 1"	 217	 126	 340	 1,700	 5:1	 -
9525-1700	 1/2"	 1"	 217	 156	 68	 1,700	 25:1	 да
9505-3400	 3/4"	 1"	 264	 143	 680	 3,400	 5:1	 -
9525-3400	 1/2"	 1"	 264	 187	 136	 3,400	 25:1	 да
9605-6000	 3/4"	 1.1/2"	 333	 165	 1,200	 6,000	 5:1	 -
9625-6000	 1/2"	 1.1/2"	 333	 226	 240	 6,000	 25:1	 да
9625-9500	 3/4"	 1.1/2"	 351	 209	 380	 9,500	 25:1	 да

 	 Вставка вход 	В ставка выход	  	В ысота, мм	     Диапазон входных значений,   Диапазон выходных значений, Нм	  Коэффициент	  Без возврат а

8905S-1000	 1/2"	 3/4	 143	 144	 200	 1,000	 5:1	 -
9525S-1500	 1/2"	 1"	 143	 166	 60	 1,500	 25:1	 Yes
9505S-3000	 3/4"	 1"	 141	 190	 600	 3,000	 5:1	 -
9515S-3000	 1/2"	 1"	 141	 224	 200	 3,000	 15:1	 Yes
9625S-6000	 1/2"	 1.1/2"	 154	 271	 240	 6,000	 25:1	 Yes
9675S-6000	 1/2"	 1.1/2"	 154	 301	 80	 6,000	 75:1	 Yes
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Автомобильный усилитель 
крутящего момента 
(мультипликатор)

Стандартный усилитель крутящего момента

Тонкий усилитель 
крутящего момента

mm

mm

• погрешность не более +/- 4%

• в комплект входит реактивная рукоятка

 • поставляется в кожаном чехле
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Хранение инструмента03

Цифровой динамометрический тестер 

Единицы измерения:  Nm, kgcm, ft.lb., in.lb., in-oz.	
• Система аудио и световой сигнализации 
• Точность: ±0.5% ±1 для приложения от 10 до 100% максимального момента при 

температуре +25°C
• 4.7’’ ЖК цветной сенсорный дисплей
• Разрешение: 480 x 272 пикселей
• Функции дисплея: 4 цифры, 9999 циклов
• В комплект входит 6 аккумуляторов AA для автономного питания
• Настройка режима выполняемой операции
• Рабочая температура:+5+42°C
• Температура хранения: +20+50°C
• При влажности до 85% 
• Инструкция на 7 языках
• Соответствует стандартам ISO-6789-2003 и ASME B107-28-2005 
• Возможность измерения от 10% до 100% максимального значения крутящего 

момента
• Включает бокс для хранения, АС адаптер и  USB кабель

69DTT-5
74DDT-100
78DTT-340
89DTT-800

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1
1
1
1

0,5-5
10-100
34-340
80-800

Nm

0, 4-4
7-75

25-250
60-580

lb.ft

4,4-44
88-880

300-3,000
705-7,050

lb.in

5,000
5,000
5,000
5,000

g

Прогрессивное развитие в сфере применения динамометрического инструмента и более строгие требования, 

предъявляемые к аккуратности, функциональности и простоте его использования, сопровождаются необходимостью в 

специализированном тестирующем и контрольном оборудовании.

Цифровой динамометрический тестер ВАНСО создан для удовлетворения этой необходимости. Тестер можно использовать 

с максимальным удобством в вертикальном или горизонтальном положении для проверки точности динамометрического 

инструмента. Простой в использовании сенсорный экран отображает значение крутящего момента в режиме реального 

времени и позволяет загрузить полученные данные в ПК.

ЖК сенсорный дисплей

Вход для АС адаптера

USB-вход

Кнопка включения

Д
инамометрический























 тестер
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Инструментальные тележки и модули нового типа от Бакко.

Руководствуясь стремлением удовлетворить рыночный спрос и представить на рассмотрение заказчиков идеи, 

воплощенные на практике, Бакко с гордостью представляет уникальные инструментальные тележки с устанавливаемым 

сверху инструментальным ящиком, которые соответствуют основным требованиям, предъявляемым к хранению 

инструмента.

Кроме того, мы представляем полный ассортимент комплектов инструментальных модулей с системой Т-Модуль, которая 

позволяет расширить комплектность инструмента и упорядочить его.

Все вместе позволяет обеспечить дополнительное место хранения и расширить набор инструментов, исходя из соображений 

эффективности организации работы, качества и практичности.

•	Высокая допустимая нагрузка, большой 
объем и возможность работы в тяжелых 
условиях

•	Дополнительное усиление корпуса
•	Надежное крепление верхнего 

инструментального ящика к тележке
•	Центральный замок, запираемый ключом
•	Полностью выдвижные ящики
•	Направляющие на шарикоподшипниках
•	2 стопорных поворотных колеса с 

шарикоподшипниками

Инструментальные тележки с устанавливаемым сверху 
инструментальным ящиком новой серии 1470К

•	Для 50 инструментальных модулей
•	Совместимы со всеми инструментальными тележками 

Бакко
•	Система Т-Модуль
•	Экологичные пеноматериалы, устойчивые к внешнему 

воздействию  
•	Легкость контроля инструментов и идентификация 

отсутствующих предметов
•	Поставляются с инструментом или без

Новые инструментальные модули 
с прокладками из пеноматериалов

•	Готовые наборы инструментов на 3-4-5-7 
выдвижных ящиков

•	Готовые наборы, состоящие из часто используемых 
инструментов

Наборы инструментальных модулей

И
нструмента
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Мы предлагаем нашим заказчикам качественный продукт с большими возможностями для хранения и отличными 
эксплуатационными характеристиками.

Линейка продукции позволяет выбрать модели инструментальных тележек с 5, 6 или 7 выдвижными ящиками, а чтобы 
обеспечить дополнительное место для хранения, предусмотрен монтаж верхнего инструментального ящика.

Широкий выбор инструментальных моделей с прокладками из пеноматериалов или без них дает уникальную возможность 
упорядочить все часто используемые и самые необходимые профессиональные инструменты в одном ящике.

Подумайте о профессиональном качестве, подумайте о больших нагрузках и большом объеме хранения, мыслите 
масштабно, подумайте о Бакко!

• большой корпус вмещает 
дополнительное количество 
инструмента
• прочная конструкция позволяет 
выдерживать тяжелые условия 
эксплуатации
• более профессиональная и 
эффективная организация
• отличный выбор инструментов – 
только все необходимое
• мобильный комплекс для хранения 
инструментов

Убедительные эксплуатационные 
характеристики

Больше, прочнее и органичнееИнструментальные тележки и модули нового типа от Бакко
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Новые инструментальные тележки серии 1470К с устанавливаемым сверху инструментальным ящиком специально 

разработаны, чтобы соответствовать самым взыскательным требованиям к профессиональному хранению инструмента.

Прочная конструкция гарантирует максимальную структурную целостность, позволяя выдерживать большие нагрузки и 

значительные объемы хранения.

Обеспечивает безопасные условия труда и приносит удовольствие от работы.

Конструкция, предназначенная 
для эксплуатации в тяжелых 
условиях с дополнительным 
усилением.
Совокупная допустимая 
статическая нагрузка: 600 кг.

Выдвижные ящики большого 
размера:
Вх543х445мм.
Увеличенный объем хранения.

Длинные шарикоподшипниковые 
направляющие.
Полностью выдвигаемые ящики.
Максимально допустимая нагрузка: 30кг. Запирающая система с 

цилиндрической шпонкой.
Ключи и запирающий механизм 
повышенной прочности.

Колеса 125х30мм с 
шарикоподшипниками - 2 
фиксированных и 2 поворотных 
со стопором. Стабильная 
конструкция, легко перемещать 
и устанавливать. Резина не 
оставляет следов.

Запирающая система 
с фиксатором на конце 
направляющих.
Не позволяет выдвижным ящикам 
открываться при перемещении.

Корпус с двойной стенкой.
Выдвижные ящики и 
направляющие способны 
функционировать даже при 
повреждении корпуса.

Вместимость одна из самых 
больших в своем классе: 

0.157м3

Выдвижные ящики с одной из 
самых высоких допустимых 

нагрузок в своем классе:
30кг.

Одна из самых высоких в своем 
классе статических нагрузок: 

600кг

Новая серия инструментальных тележек 1470К с устанавливаемым сверху 
инструментальным ящиком

С
ери




я
 1470К

1x 65.5
2x 131

2x 196.5

Конфигурация выдвижных ящиков
(количество х высота выдвижного ящика, мм)

Конфигурация выдвижных ящиков
(количество х высота выдвижного ящика, мм)

53.06 x 543 x 445
118.57 x 543 x 445
184.07 x 543 x 445

Внутренний размер выдвижного 
ящика, мм  (ВхДхШ)

Внутренний размер выдвижного 
ящика, мм  (ВхДхШ)

1470K6 954 x 677 x 501 3x 65.5
2x 131
1x 262

53.06 x 543 x 445
118.57 x 543 x 445
249.58 x 543 x 445

65.6 

Description

1470K7 954 x 677 x 501 5x 65.5
1x 131
1x 262

68.253.06 x 543 x 445
118.57 x 543 x 445
249.58 x 543 x 445

1480K4 398 x 677 x 501 3x 65.5
1x 131

53.06 x 543 x 445
118.57 x 543 x 445

40.5

Тележка с 5 выдвижными ящиками

Тележка с 6 выдвижными ящиками

Тележка с 7 выдвижными ящиками

Верхний инструментальный ящик с 4 
выдвижными ОТДЕЛЕНИЯМИ

1470K5

1470K6

1470K7

1480K4

1470K5 60.9 

kg

954 x 677 x 501

mm

Новая серия инструментальных тележек 1470К с устанавливаемым сверху 
инструментальным ящиком: АССОРТИМЕНТ

kg
mm

kg
mm

kg
mm

Конфигурация выдвижных ящиков
(количество х высота выдвижного ящика, мм)

Внутренний размер выдвижного 
ящика, мм  (ВхДхШ)

Конфигурация выдвижных ящиков
(количество х высота выдвижного ящика, мм)

Внутренний размер выдвижного 
ящика, мм  (ВхДхШ)

Конфигурация выдвижных ящиков
(количество х высота выдвижного ящика, мм)

Внутренний размер выдвижного 
ящика, мм  (ВхДхШ)
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Особенности

Новые инструментальные модули позволяют навести порядок на вашем рабочем месте и улучшить его организацию.

Подогнанные по размеру прокладки из пеноматериалов обеспечивают аккуратность и чистоту всех выдвижных ящиков.

•	Возможность установки на все инструментальные тележ-

ки Бакко

•	Модульная система

•	Великолепный атрибут

•	Экологичные материалы, соответствующие требованиям 

ЕС

•	Устойчивость к загрязнению и жидкостям

•	Устойчивость к образованию трещин

•	Демпфирующая способность

•	Устойчивость к УФ-излучению

•	Прокладки из пеноматериалов снижают уровень шума

•	Контроль за инструментами, идентификация недостаю-

щих предметов

•	Двухцветная окраска быстро поможет найти потерянный 

предмет

•	Доступен с инструментом, либо без него

Новые инструментальные модули

С
истема








 моду




л
ей



• максимальный объем хранения
• большое количество поддонов для хранения 
в каждом выдвижном ящике
• различные возможности хранения 
инструмента
• максимальное использование площади 
поддонов для хранения
•возможность адаптации к будущим моделям 
тележек

Комбинируйте модули по 
своему желанию! 

Вы можете выбрать из широкого спектра модулей то, что нужно имен-

но Вам и удобно разместить в тележках для инструмента Бакко.

Спросите дилера Бакко каталог «Хранение инструмента. Новые 

инструментальные тележки и модули».

Система Т-Модуль предлагает многочисленные 
преимущества

Система Т-Модуль 
позволяет навести 
порядок на Вашем 
рабочем месте и лучше 
организовать его!

T2 I 174x87mm

T6 I 174x261mm

T10 I 435x174mm

T4 I 174x174mm

T8 I 348x174mm

THAB

T
V

A
B

87mm

87
m

m

T3 I 261x87mm

T12 I 348x261mm

T15 I 435x261mm

THAB

T
V

A
B

T18 I 522x261mm
T20 I 435x348mm

THAB

T
V
A

BТ-Модули
Индекс

Адаптеры 

T2

T3

T4

T6

T8

T10

T12

T15

T18

T20

TVAB

THAB

Размеры (мм)

174x87

261x87

174x174

174x261

348x174

435x174

348x261

435x261

522x261

435x348

444X21

519X9
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SBS20/T4/9
SBS20/T6/6
SBS20/T15/6
EPP/T8/4
2951/T8/3
CTTG/15/5
SBS80/T20/29
800S/T10/9

FCT71
Содержание FCT71

*Также включает пустые модули: Т2/Е (2 шт), адаптеры: TVAB (3 шт.), THAB (3 шт.)

*Также включает пустые модули: Т2/Е (2 шт), Т3/Е (1 шт), адаптеры: TVAB (4 шт.), THAB (4 шт.)

Описание
Комбинированный гаечный ключ серии S20 6-14 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 15-20 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 21-32 мм

Набор плоскогубцев и кусачек ERGOTM фосфатированных, 4 шт

Обжимные щипцы и молоток, 3 шт

Набор режущего инструмента, 5 шт

Торцевые головки и аксессуары 1/2”, S80, шестигранные, 29 шт

Набор отверток 800 серии, 9 шт

Индекс
T 4
T 6
T 15
T 8
T 8
T 15
T 20
T 10

FCT128
Содержание FCT128

SBS20/T4/9
SBS20/T6/6
SBS20/T15/6
SBS80/T20/29
MSR/T6/4
808050/T6/41
600S/T10/9
EF-1/T8/5
EPP/T8/4
CTTG/15/5
MIX-H/T15/10

Описание
Комбинированный гаечный ключ серии S20 6-14 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 15-20 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 21-32 мм

Торцевые головки и аксессуары 1/2”, S80, шестигранные, 29 шт

Набор измерительных инструментов, 4 шт

Отвертка с храповиком, насадки и шестигранные головки

Набор отверток 600 серии, 9 шт

Набор напильников слесарных с ручкой ERGOTM, 5 шт

Набор плоскогубцев и кусачек ERGOTM фосфатированных, 4 шт

Набор режущего инструмента, 5 шт

Набор перфораторов и молотков, 10 шт

Индекс

T 4
T 6
T 15
T 20
T 6
T 6
T 10
T 8
T 8
T 15
T 15

Наборы инструментов для 3,4,5 и 7 выдвижных ящиков.

Систематизируйте и оптимизируйте использование рабочего пространства внутри блока хранения при помощи новых 

инструментальных модулей. Выберите лучшие наборы с широчайшим перечнем включенных инструментов, которые наи-

лучшим образом отвечают вашим собственным требованиям и профессиональным критериям.

Комплект на 71 инструмент для 
инструментальных тележек;
8 инструментальных модулей на 
3 выдвижных ящика

Комплект на 128 инструментов 
для инструментальных тележек;
11 инструментальных модулей 
на 4 выдвижных ящика

Новые инструментальные модули/НАБОРЫ

Н
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FCT238
Содержание  FCT238

SBS20/T4/9
SBS20/T6/6
SBS20/T15/6 
SBS80/T20/29 
SBS50/T12/8 
7809T/T3/9
EPP/T8/4
2800-2900/T8/4
808050/T6/41
SBS60/T4/21
900T/T18/8
800S/T10/9
CTTG/15/5
MIX-H/T15/10
SBS10/T3/5
SBS10/T12/6
800S/T8/9
SBSF/T8/23
7809M/T8/15
EF-1/T8/5
2681-2635/T8/2
MSR/T6/4

Описание

Комбинированный гаечный ключ серии S20 6-14 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 15-20 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 21-32 мм

Торцевые головки и аксессуары 1/2”, S80, шестигранные, 29 шт

Гаечные ключи с шарнирами S50, 8-23 мм, 8 шт

Торцевые головки с отверточными вставками 1/2”, Torx®, T20 - T60, 9 шт

Набор плоскогубцев и кусачек ERGOTM фосфатированных, 4 шт

Набор съемников стопорных колец, 4 шт

Отвертка с храповиком, насадки и шестигранные головки

Торцевые головки и аксессуары 1/4”, S60, шестигранные, 21 шт

Т-образная ручка, шестигранная, 2-10 мм, 8 шт

Набор отверток 800 серии, 9 шт

Набор режущего инструмента, 5 шт

Набор перфораторов и молотков, 10 шт

Рожковый ключ, 5 шт

Рожковый ключ, 6 шт

Набор отверток 800 серии, torx®, 9 шт

Набор торцевых головок 3/8”, серии SBS, 23 шт

Торцевые головки с шестигранными отверточными вставками 1/2”, 15 шт

Набор напильников слесарных с ручкой ERGOTM, 5 шт

Клепальный молоток и вращающийся пробойник, 2 шт

Набор измерительных инструментов, 4 шт

Индекс

T 4
T 6
T 15
T 20
T 12
T 3
T 8
T 8
T 6
T 4
T 18
T 10
T 15
T 15
T 3
T 12
T 8
T 8
T 8
T 8
T 8
T 6

*Также включает пустые модули: Т2/Е (3 шт), адаптеры: TVAB (5 шт.), THAB (5 шт.)

*Также включает пустые модули: Т2/Е (1 шт), Т3/Е (1 шт), адаптеры: TVAB (7 шт.), 

THAB (7 шт.)

FCT169
Содержание FCT169

SBS20/T4/9
SBS20/T6/6
SBS20/T15/6
SBS80/T20/29
SBS50/T12/8
7809T/T3/9
EPP/T8/4
2800-2900/T8/4
808050/T6/41
SBS60/T4/21
900T/T18/8
800S/T10/9
CTTG/15/5
MIX-H/T15/10

Описание

Комбинированный гаечный ключ серии S20 6-14 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 15-20 мм

Комбинированный гаечный ключ серии S20 21-32 мм

Торцевые головки и аксессуары 1/2”, S80, шестигранные, 29 шт

Гаечные ключи с шарнирами S50, 8-23 мм, 8 шт

Торцевые головки с отверточными вставками 1/2”, Torx®, T20 - T60, 9 шт

Набор плоскогубцев и кусачек ERGOTM фосфатированных, 4 шт

Набор съемников стопорных колец, 4 шт

Отвертка с храповиком, насадки и шестигранные головки

Торцевые головки и аксессуары 1/4”, S60, шестигранные, 21 шт

Т-образная ручка, шестигранная, 2-10  мм, 8 шт

Набор отверток 800 серии, 9 шт

Набор режущего инструмента, 5 шт

Набор перфораторов и молотков, 10 шт

Индекс

T 4
T 6
T 15
T 20
T 12
T 3
T 8
T 8
T 6
T 4
T 18
T 10
T 15
T 15

Комплект на 169 инструментов 
для инструментальных тележек;
14 инструментальных модулей на 
5 выдвижных ящиков

Комплект на 238 инструментов для 
инструментальных тележек;
22 инструментальных модулей на 7 
выдвижных ящиков
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• Ручной сканер создан для настоящих профессионалов! Для обследования труб, двигателей, вентиляционных систем и 

других труднодоступных мест

• 2.5” цветной ЖК-дисплей дает великолепное изображение мест, недоступных невооруженному глазу

• Противоскользящий и противоударный корпус, закаленное стекло экрана, стойкое к загрязнению и механическим воздей-

ствиям, гарантирует высокую надежность аппарата

• Сменные резиновые нескользящие кабели для объективов гарантируют превосходную прочность и комфорт в работе

• 6 мощных светодиодов, создающих освещенность до 850 люкс на расстоянии 10 см, оснащены плавным регулятором света

• Клавиши меню разработаны так, чтобы было удобно работать даже в перчатках

• Все приборы совместимы с любыми кабелями из полного ассортимента Бакко 

Видно все и везде

Инспекционная камера
Полужесткий кабель Ø 8 мм, длиной 1 м
Зеркальные модули 35°, 45°, 55°, и один магнитный модуль
Противоскользящий резиновый протектор
Очиститель экрана
4 батареи AA 

Набор поставляется в прочном пластиковом корпусе и 
включает в себя

Только Ø 8 мм

 

BE200

 

120 X 410 X 335

 

1

 

2.27
mm

kg

Инспекционная камера

• Видеоскоп ВЕ210 гарантирует подтверждение любых видов работ. Обследуйте трубы, двигатели, вентиляционные систе-
мы. Тонкая камера и кабель позволяют получить доступ к любым труднодоступным местам
• Благодаря цифровому изменению масштаба, можно рассмотреть очень мелкие повреждения и трещины
• Удобная функция экспорта фото и видео в ПК или на любой монитор
• также доступно зеркальное отображение
• 3.5” цветной ЖК-дисплей дает великолепное изображение, а 4 мощных светодиода, создающих освещенность до 850 люкс 
на расстоянии 10 см и оснащенные плавным регулятором света, позволяет увидеть все недоступные невооруженному 
глазу места
• Благодаря крепкому противоударному корпусу и закаленному стеклу экрана, стойкому к загрязнению и механическим воз-
действиям, модель BE210 пригодна для работы в самых тяжелых условиях
• Клавиши меню разработаны так, чтобы было удобно работать даже в перчатках
• Модель оснащена ПО, доступном на 21 языке
• Все приборы совместимы с любыми кабелями из полного ассортимента Бакко

Записывайте видео и делайте фото!

Видеоскоп
Полужесткий кабель Ø 5,8 мм, длиной 1 м
Карта памяти 1 Гб
Зеркальные модули 35°, 45°, 55°, и один магнитный модуль
Противоскользящий резиновый протектор
Очиститель экрана
Кабель мини-USB
Зарядное устройство

Набор поставляется в прочном пластиковом корпусе 
и включает в себя

Только Ø 5.8 mm 

Формат фото
Формат видео
Видео выход
Угол обзора (FOV)
Глубина обзора (DOF)
Питание 
Адаптер 
Время работы
Рабочая температура/
Температура зарядки батареи
Объем памяти

Техническая спецификация

JPG 640 x 480
AVI 640 x 480
PAL & NTSC
54°
1 - 5.0 см
3.7 V Li-Po аккумулятор
100-240 V AC вход /5 V DC выход
4 часа
-20 +60°C / 0 +40°C

1Гб

 

BE210

 

120 x 410 x 335

 

1

 

2.73
mm

kg

Видеоскоп

Экран

Угол обзора (FOV)
Глубина обзора (DOF)
Источник питания
Время работы
Рабочая температура

Техническая спецификация

2.5” TFT ЖК-дисплей с расширением 
320 x 240 пикселей
56°
2 - 6 см
4 батареи AA 
4 часа
-20 + 60°C
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и • Широкий спектр модулей, для работы с устройствами видеоконтроля

• Зеркальные модули 35°, 45° и 55° обеспечивают универсальность и улучшают обзор даже в наименее доступных зонах

• Зеркальный модуль 55° идеально подходит для проверки головки блока цилиндров

• Модуль с магнитным наконечником предназначен для извлечения деталей, упавших в труднодоступные места

Кабели для объективов и зеркальные модули 
для разнообразного применения

 

BE200MIR5535
BE200MIR5545
BE200MIR5555
BE200MAG55
BE200MIR8035
BE200MIR8045
BE200MIR8055
BE200MAG80

35° зеркало
45° зеркало
55° зеркало
магнит
35° зеркало
45° зеркало
55° зеркало
магнит

 

5.5 мм и 5.8 мм кабель
5.5 мм и 5.8 мм кабель
5.5 мм и 5.8 мм кабель
5.5 мм и 5.8 мм кабель

8 мм кабель
8 мм кабель
8 мм кабель
8 мм кабель

 

5.5 - 5.8
5.5 - 5.8
5.5 - 5.8
5.5 - 5.8

8
8
8
8

 

1
1
1
1
1
1
1
1

 

Описание

 

Совместимость
mm

Зеркальные модули

Кабели для объективов

 

4
5.5
5.8
5.5
5.8
8
8

25
25
25

 

1
1
1
3
3
1
3
3

10
25

 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m  

BE200CAB40F1
BE200CAB55F1
BE200CAB58SR1
BE200CAB55F3
BE200CAB58SR3
BE200CAB80SR1
BE200CAB80SR3
BE200CAB250SH3
BE200CAB250SH10
BE200CAB250SH25

Гибкий кабель для объектива

Гибкий кабель для объектива

Полужесткий кабель для объектива

Гибкий кабель для объектива

Полужесткий кабель для объектива

Полужесткий кабель для объектива

Полужесткий кабель для объектива

Сантехнический пружинный кабель

Сантехнический пружинный кабель

Сантехнический пружинный кабель

 

Описание
mm

• Широкий спектр кабелей, совместимых с моделями BE200 и BE210
• Ø 4 мм гибкий кабель для работы в наиболее ограниченном пространстве. Позволяет работать с последними типами авто-
мобильных двигателей
• Ø 5.5 мм гибкий кабель для работы в ограниченном пространстве, когда необходима гибкость
• Ø 5.8 мм полужесткий кабель для работы в ограниченном пространстве, когда необходима максимальная глубина проникно-
вения
• Ø 25 мм пружинный кабель идеален для проверки труб, в том числе изогнутых
• 10 и 25 метровые удлинители с катушкой, включающие в себя 3 метра инспекционного кабеля
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Для всех видов работ

 

BL30
BL60
BL80

 

60x320x110  
60x365x120
60x405x120

 

1
1
1

 

0.345
0.420
0.475

mm
kg

Трехслойная конструкция
- защитная трубка из поликарбоната
- внутренний корпус из АБС-пластика
- внешнее покрытие из высококачественной 
резины

Длина: 
43.7 CM

BL30WC
BL60/80WC

BL30/60/80CLC

Длина: 
39.5 CM

Длина: 
35.1 CM

Яркость 
света, люкс: 
1,200

Яркость 
света, люкс 
1,700

Яркость 
света, люкс 
2,000 Сгибаемый и 

поворачиваемый 
крючок

• универсальное настенное зарядное устройство для модели BL30

• универсальное настенное зарядное устройство для моделей BL60 и BL80

• автомобильное зарядное устройство для моделей BL30/BL60/BL80

Аксессуары

• Беспроводные аккумуляторные лампы для всех видов работ!
• Незаменимы для:

- работ в моторном отсеке
- осмотра ниш и полостей
- работы в салоне
- цветовой идентификации проводов
- проверки тормозной системы
- устранения неисправностей в пути

• Крепкая трехслойная конструкция
• IP рейтинг: 54
• Не подвержена химическому и температурному воздействию
• Яркий, немерцающий белый свет, комфортный для всех видов работ
• Отличная видимость и различимость цветов
• Автономная работа:

- BL30 / BL60: 4 часа
- BL80: 3.5 часа

• Управляющий микропроцессор и система «умной подзарядки»
• Тип батареи: Ni-MH
• Время быстрой подзарядки: 1,5 часа
• В комплект входят универсальное настенное, а также автомобильное зарядные 
устройства

Беспроводные светодиодные лампы 30,60 и 80 диодов

Аксессуары

• Беспроводная компактная аккумуляторная лампа, которая может быть исполь-
зована везде!
 • Сферы возможного применения:

- труднодоступные места
- осмотр внутренних деталей
- работы в салоне
- цветовая идентификация проводов
- проверка тормозной системы
- идентификация протечек

• Крепкая конструкция
• IP рейтинг: 65
• легкость в использовании, перемещении, хранении
• Комплектуется:

- быстросъемным обрезиненным магнитом (крепится на заднюю стенку)
- ремешком для ношения на руке

• Тип батареи: Ni-MH
• Время подзарядки: 3 часа
• В комплект входят стандартное, универсальное настенное и автомобильное 
зарядные устройства
• Соответствует нормам ЕС

Для ограниченного пространства

 

BL15

 

75x355x85

 

1

 

0.175
mm

kg

Яркость света, 
люкс: 1000

Интенсивный белый свет 
дает 100% видимость и 
различимость цветов

Практичное зарядное 
устройство для легкой и 
быстрой подзарядки! 

Ударопрочный 
корпус

Легкий и 
компактный, 
175 г

Длина: 18.1 см

Маленькая и тонкая, 
управляется одной 
рукой

Рельефный корпус из 
АБС-пластика, лицевая 
часть из поликарбоната

Корпус устойчив 
к химическому 
воздействию и 
загрязнению

BL15BASE 

BL15WC

BL15CLC

BL15MAG

• BL15BASE / стандартное зарядное устройство

• BL15WC / универсальное зарядное устройство

• BL15CLC / автомобильное зарядное устройство

• BL15MAG / быстросъемный обрезиненный магнит

Компактная беспроводная лампа с 15 светодиодами
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• Флуоресцентная ручная лампа широкой сферы применения 
• Великолепно подходит для:

- внутреннего и внешнего осмотра автомобиля
- работ в подкапотном пространстве
- подсветки механизмов 
- проверки тормозной системы
- проверки лакокрасочного покрытия

• IP рейтинг: 54
• Крепкая конструкция с трубкой из поликарбоната и концами из прочного пластика
• Корпус устойчив к химическому воздействию и загрязнению
• Шестигранный профиль – предотвращает произвольное движение лампы 
• Широкий пучок света
• Бестеневой свет
• Соответствует нормам ЕС
• Питание: 230 В

Осветить каждое действие

Верхняя и нижняя части из прочного пластика

Широкий пучок яркого, 
немерцающего, 
бестеневого света

Провод H05RN-F, 5 метров

Вес: 720 г

Безопасное 
крепление лампы

Мощность 11 Вт

Трубка из поликарбоната

Длина: 44.8 см

Тип лампы: PL/S
Базовый размер: G27

Яркость света, 
люкс: 600

 

BL11W

 

55X440X120

 

1

 

0.720
mm

kg

Электрическая лампа, 11 ватт

• Беспроводная аккумуляторная лампа Бакко BLX120 идеально подходит  
для работы в подкапотном пространстве
• Автономная работа: 3 часа
• Тип батареи: Ni-MH
• Время подзарядки: 2,5 часа
• Может использоваться во время зарядки
• Крепкий корпус, трубка из поликарбоната, концы из ПВХ
• IP рейтинг: 54
• Соответствует нормам ЕС
• В комплект входят универсальное настенное и автомобильное зарядные 
устройства

•	BLX120WC / Универсальное настенное и 

автомобильное зарядные устройства

Беспроводная лампа для автосервисов

120 мощных 
светодиодов

Яркость света, 
люкс: 500

Держатель с покрытием из ПВХ

Вес, менее 2,6 кг

Телескопическая 
система 123-203 см

Крюк

Трубка из поликарбоната

BLX120WC

 

BLX120

 

90x1185x185

 

1

 

2.595
mm

kg

Беспроводная лампа сO 120 светодиодами для 
работы в подкапотном пространстве

Аксессуары
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• Крепкая лампа рабочего освещения с широким спектром использования
- строительство и ремонт
- восстановительные работы
- железные дороги и кораблестроение
- гражданские службы, армия, полиция

• Компактные флуоресцентные лампы, в отличие от галогенных, делают эту модель безопасной, 
экологичной и экономичной 

- низкая рабочая температура исключает возможность возгорания
- минимальное потребление энергии
- энергосберегающие лампы

• IP рейтинг: 54
• Возможность использовать лампы 26W, 32W, 42W
• Базовый размер BLW42W:

- Европа: GX24q-4
- Великобритания: GX24q-8
- Австралия: GX24q-6

• Базовый размер BLW84W :
- Европа: GX24q-5
- Великобритания: GX24q-9
- Австралия: GX24q-7

• Мощность:
- BLW42W: 1x42 W лампа
- BLW84W: 2x42 W лампа

• Взаимозаменяемость компонентов
• Легкость в хранении

Мощная в помещении и вне его

 

BLW42W
BLW84W
BLW42WAUZ
BLW42WUK
BLW84WAUZ
BLW84WUK

 

370x270x200  
370x270x200 
370x270x200
370x270x200
370x270x200
370x270x200

 

1	
1	
1	
1	
1	
1	

 

3.700
3.800
3.700
3.700
3.800
3.800

mm
kg

BLW84W

Съемная линза для 
быстрого доступа к 
лампам

Блокировка в целях безопасности

Яркость света, люкс: 
BLW42W: 685
BLW84W: 1,200

Доступ к внутренним 
контактам.
Сменный кабель

Система 
фиксации лампы 
для большей 
безопасности Противоударный 

корпус из АБС-
пластика

Удобная ручка для переноски

Лампа PL-T 4P 
цвет: 840

Гнездо для любого 
оборудования 230В, 
соответствует требованиям 
IP54 

Провод H07RN-F, 
5 метров

Хорошо 
защищенный 
выключатель

Лампа рабочего освещения
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Правильный размер и форма:
• размер, пропорциональный кисти и эффективно ис-

пользующий энергию

• позволяет мышцам расслабляться

• минимально возможный вес

• правильно сбалансированный инструмент, для гра-

мотного распределения нагрузки

• спроектирован специально под человеческую кисть

• диаметр рукоятки спроектирован так, чтобы миними-

зировать усилие при захвате

• длина рукоятки позволяет удобно расположить паль-

цы людям с крупной кистью или в перчатках

Сенсорная обратная связь:
• Инструмент удовлетворяет силе и работоспособности 

пользователя

• Рукоятка предоставляет сенсорную обратную связь 

для большей аккуратности в работе, точности и луч-

шего контроля инструмента

• Минимизация вибраций на рукоятке

Комфорт и безопасность:
• Сила захвата минимизирована, с целью снизить риск 

статического мышечного напряжения

• Напряжение кисти на рукоятке минимизировано. Мы 

не используем формы, которые могут врезаться в 

кисть

• Отсутствие сформированного профиля, разделителей 

и отверстий для пальцев

• Мягкое покрытие рукоятки предотвращает напряже-

ние кисти

• Любой блокирующий или регулирующий механизм, 

который может повлечь риск травмы, царапины или 

неудобного  положения руки, заменяет более без-

опасный и удобный в работе улучшенный механизм

• Инструмент не подвержен скольжению

• Малый угол разведения ручек при 100% эффектив-

ности (пассатижи)

Материалы:
• Противоскользящий материал

• Мягкое покрытие предотвращает напряжение кисти

• Удовлетворяет термическим требованиям. Ручка ин-

струмента никогда не бывает слишком холодной или 

излишне тёплой
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Что такое эргономичный ручной инструмент?
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Концепция ERGOTM

Что делает инструмент эргономичным? Хорошая 
рукоятка? Правильный размер? Особенный цвет? 
Ответ лежит в самом значение слова эргономика. 
Происходящее от двух греческих слов «эргон» - 
работать и «номос» - по законам природы, оно 
означает гармонию в работе с инструментом.
Инструмент должен быть легким в использовании, 
удобным, функциональным и точным.
Невозможно? А вот и нет!
Шаг за шагом, проводя исследование, анализ, те-
сты, оценки, создавая опытные образцы и модифи-
кации, мы можем гарантировать, что наши эргоно-
мичные ручные инструменты - лучше других.
Каждый инструмент Бакко, имеющий маленькую эм-
блему “ ERGOTM ”, разрабатывается в соответствии 
с   научно признанной программой, состоящей из 11 
пунктов.
Чтобы дополнить программу и гарантировать ее 
научное содержание, Бакко прибегает к помощи 
ученых и специалистов по эргономике.

Программа «11 пунктов»
· Анализ рынка. 
Какие инструменты наиболее популярны и почему?
· Предварительная детализация. 
Факторы, которые Бакко принимает к рассмотре-
нию.
· Параллельное исследование. 
Сбор сведений и получение информации из других 
источников.
· Подготовка прототипа.
· Первый практический тест: 
инструмент попадает в сотни рабочих рук.
· Дальнейшее развитие прототипа. 
В соответствии с полученными пожеланиями и за-
мечаниями.
· Второй практический тест: 
Меньше количество образцов предоставляется 
большему количеству профессионалов.
· Последние рекомендации по конструкции ин-
струмента: 

Производство последнего опытного образца.
· Детализация продукта.
· Третий практический тест: 
Подготовка к запуску в серию.
· Окончательная доработка. 
Спустя 5 лет, что чувствуют те, кто пользуется на-
шим инструментом?

В хороших руках:
Каждый раз, беря в руки инструмент, вы задейству-
ете 42 различные мышцы.
Ежедневно подвергая себя перегрузкам, вы рискуе-
те переутомлением, болью и потерей чувствитель-
ности части руки, используя неправильно спроекти-
рованный инструмент.
Постоянное повторение некоторых действий вызы-
вает напряжение мышц человека, даже если он не 
чувствует себя особенно напряженным в это время.

Знаете ли вы ЧТО? 
• 47% производственных травм, связаны с физиче-

скими нагрузками – и эта цифра постоянно растет.
• 35-40% случаев отсутствия на работе связаны с 

производственными травмами.
• 30% случаев нетрудоспособности связаны с за-

болеваниями мышц, костей и связок.

Кисть создана так, чтобы выполнять множество 
функций.
Она может схватить, держать, бросить, сдавить и 
выпустить.
Проблема в том, что она не может отличить хоро-
ший инструмент от плохого.
Эксперты Бакко ERGOTM разработали Программу 
«11 пунктов», которая принимает во внимание, 
эту многофункциональность, чтобы производить 
инструменты с эргономическим дизайном, которые 
гарантируют здоровье Ваших рук.
Так что, с инструментами Бакко ERGOTM Вы в хоро-
ших руках!
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• Размеры: T10x75 T15x100 T20x100 T25x125 T30x150

• Эргономичная трехкомпонентная рукоятка

• Цветовая идентификация рукояток позволяет быстро найти нужный профиль

 

BE-9881

 

1

BE-9883 1

BE-9886

 

BE-9882

 

1

 

BE-9885

BE-9889

mm/PH

0,5-0,8-1-1,2/PH1-2

PZ TORX

1-2-3/10-15-25

mm PH PZ

0,6-1/PH1-2/PZ1-2
 

mm/PZ

0,5-0,8-1-1,2/PZ1-2

TORX

10-15-20-25-30

PZ TORX

1-2/10-15-25

 

1

1

 

1
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Наборы отверток, ERGOTM

Набор отверток (6 штук) под 
винты со шлицем и под винты 
Phillips®, мм/РН, ERGOTM

Набор отверток (6 штук) под 
винты Pozidriv® и Torx®, ERGOTM

Набор отверток (6 штук) под 
винты со шлицем , Phillips® и , 
Pozidriv ®, ERGOTM

Набор отверток (5 штук) под винты 
Pozidriv ® и Torx®, ERGOTM

Набор отверток (5 штук) под 
винты Torx®, ERGOTM

Набор отверток (6 штук) под винты 
со шлицем и под винты Pozidriv®, 
мм/РZ, ERGOTM

• 72 зуба

• шаг 5°

• 60 зубов

• шаг 6°

• Удобный ключ с ручкой из термопластмассы и увеличенной площадью захвата

• Измерительная шкала в мм

• Трещотки нового поколения! Запатентованная мультифункциональная система и великолепный дизайн

• Легко можно сменить направление вращения, повернув кольцо, не прибегая к помощи второй руки

• Блокирующий механизм крепко удерживает головку

• Быстрая смена головок, нажатием одной кнопки

• Встроенный быстро вращающийся механизм упрощает и ускоряет затягивание до необходимого предела

 

7755-3/8
SB7755-3/8

 

9070C
9071C
9072C
9073C

 

8155-1/2
SB8155-1/2

 

215
215

 

158x20
208x27
257x31
308x34

 

260
260

 

1
1

 

5
5
5
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1
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SB = упаковка для розничной продажи

Разводные ключи, ERGOTM

Трещотки ERGOTM

Реверсивная трещотка ERGOTM Реверсивная трещотка ERGOTM

Хромированные разводные 		
ключи ERGOTM

mm

mm mm

 

9070
9071
9072
9073

 

158x20
208x27
257x31
308x34

 

5
5
5
5

Фосфатированные разводные 
ключи ERGOTM

mm
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• Бокорезы со специальной геометрией режущих кромок для отрезки 
твердых материалов (рояльная проволока и пружинная стальная про-
волока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и 
электропроводка) около вершины губок

• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена с 
накладками из термопластмассы для надежного захвата

• Дизайн инструмента дает большее отношение длин рычагов, повышает 
режущую способность и позволяет работать в труднодоступных местах

• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

• Губки спроектированы специально для отрезки твердых материалов 
(рояльная проволока и пружинная стальная проволока) около 
шарнира и обеспечения превосходного захвата

• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 
с накладками из термопластмассы для надежного захвата

• Дизайн инструмента дает большее отношение длин рычагов, 
повышает режущую способность и позволяет работать в 
труднодоступных местах

• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

• Круглогубцы особенно удобные для кручения проволоки
• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 

с накладками из термопластмассы для надежного захвата
• Модель 2521 G-160IP снабжена очень длинными кончиками
• Очень длинные губки

 Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 
с накладками из термопластмассы для надежного захвата
• Регулировочный винт для проволоки любого размера от 5 мм
• Режущая способность:
              1. Диаметр с изоляцией: 1-6 мм
	  2. Сердечник : 0,6-3,9 мм

Бокорезы

Круглогубцы

Универсальные плоскогубцы

Плоскогубцы для зачистки проводов

 

2101G-125IP
2101G-140IP
2101G-160IP
2101G-180IP
2101G-200IP

2628G-160IP
2628G-180IP
2628G-200IP2521G-160IP

 

2223G-150

 

125
140
160
180
200

160
180
200

 

160

 

150
 
5
5
5
5
5

5
5
5

 

5

 

5

IP = Промышленная упаковка
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Плоскогубцы и кусачки ERGOTM

Бокорезы с антикоррозийным 
покрытием, ERGOTM

Круглогубцы, ERGOTM	

Универсальные плоскогубцы,
ERGOTM	

Плоскогубцы для зачистки 
медных кабелей и прово-
дов, ERGOTM	

mm mm

mm

mm
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Наборы отверток с изоляцией, ERGOTM

• Наборы отверток с изоляцией, позволяющих работать под напряжением до 1000 вольт

• Соответствует стандартам (прямой шлиц): DIN 7437, DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

• Соответствует стандартам (Phillips® / Pozidriv®): DIN 7438, DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

 

BE-9881S

 

BE-9888S

 

BE-9882S

 

0,5-0,8-1/PH1-2

 

0,4-0,5-0,8-1/PZ1-2

 

0,5-0,8-1/PZ1-2

 

1

 

1

 

1

Набор отверток с изоляцией (5 
штук) под винты со шлицем и под 
винты Pozidriv ®, мм/РZ, ERGOTM

Набор отверток с изоляцией (7 
штук) под винты со шлицем и под 
винты Pozidriv ®, мм/РZ, ERGOTM

Набор отверток с изоляцией (5 штук) 
под винты со шлицем и под винты 
Pozidriv ®, мм/РZ, ERGOTM

mm/PH

mm/PZ

mm/PZ

Рукоятка с цветовой 
индикацией позволяет легко 
выбрать отвертку с нужным 
наконечником  

Прямой шлиц

Phillips®

Pozidriv® 

Torx®

Шестигранник
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• Режущая способность: медная проволока

• Режущая способность: медная проволока

• Режущая способность: медная проволока

Кусачки и  плоскогубцы для точной механики

 

0.3-1.5/M
0.3-1.5/F 

 

0.3-1.0/S
 

 

25
25

 

0.3-1.25/S 

26

 

23
 

 

3
3

 

3

 

3
3

 

3

 

3

 

3

 

4130
4131

4239

4830
4831

4231

4430

4833

• Основная область применения: тонкие работы в механике, телекоммуникации и электронике

• Снабжены возвратной пружиной 
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Бокорезы, ERGOTM	

Концевые кусачки, 45° ERGOTM

Плоскогубцы с удлиненными 
губками ERGOTM

Плоскогубцы с удлиненными 
изогнутыми губками, 60° ERGOTM

Плоскогубцы, ERGOTM	

Концевые кусачки, ERGOTM	

mm
mm

mm mm

mm mm

• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Губки обеспечивают хороший захват и позволяют работать в 

труднодоступных местах
• Острые режущие кромки пригодны для резки мягких материалов, к 

примеру, медный провод с изоляцией
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена с 

накладками из термопластмассы для надежного захвата
• Режущая способность: Твердая стальная проволока

• Короткие губки прямоугольного сечения с насечкой гарантируют 
безопасный захват по всей рабочей поверхности

• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Губки обеспечивают хороший захват и позволяют работать в 

труднодоступных местах
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 

с накладками из термопластмассы для надежного захвата

• Хромированные губки прямоугольного сечения с насечкой 
• Зазубренные, точно обработанные губки гарантируют безопасный захват по всей 

рабочей поверхности
• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Губки обеспечивают хороший захват и позволяют работать в труднодоступных местах
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена с накладками из 

термопластмассы для надежного захвата

• Губки обеспечивают хороший захват и позволяют работать в 
труднодоступных местах
• Острые режущие кромки пригодны для резки мягких материалов, к 
примеру, медный провод с изоляцией
• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 
с накладками из термопластмассы для надежного захвата

Плоскогубцы с удлиненными губками

Плоскогубцы

140
160
200

140
160
180

 

160

160
200

 
5
5
5

5
5
5

 5

 

5
5

2430G-140IP
2430G-160IP
2430G-200IP

2421G-140IP
2421G-160IP
2421G-180IP

2421GC-160 

2427G-160IP
2427G-200IP

IP = Промышленная упаковка
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Плоскогубцы с удлиненными 
губками, с антикоррозийным 
покрытием, ERGOTM

Плоскогубцы, ERGOTM	 Плоскогубцы хромированные, 
ERGOTM	

Плоскогубцы с удлиненными 
изогнутыми губками, 60° с 
антикоррозийным покрытием

mm mm

mm

• Короткие зазубренные губки прямоугольного сечения 
• Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
• Губки обеспечивают хороший захват и позволяют работать в 
труднодоступных местах
• Идеально подходят для захвата плоских предметов
• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена 
с накладками из термопластмассы для надежного захвата

 

 125  52420G-125

Плоскогубцы, ERGOTM

mm

mm
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• Набор из трех напильников с ручками в пластиковом боксе, который 
может использоваться в инструментальных тележках Бакко. Мягкий 
чехол со шнурком входит в комплект.
• Набор содержит по одному слесарному напильнику следующих типов: 
плоский, полукруглый, круглый
• Набор комплектуется напильниками одной из трех длин – 150, 200 или 
250 мм (6”,8”,10”)
• Тип насечки: 2 = Личная

 

1-473-06-2-2
1-473-08-2-2
1-473-10-2-2

дюйм/мм 

6/150-2
8/200-2
10/250-2

 
5
5
5

• Набор из пяти напильников с ручками в пластиковом боксе, который 
может использоваться в инструментальных тележках Бакко. Мягкий 
чехол со шнурком входит в комплект.

• Набор содержит по одному слесарному напильнику следующих 
типов: плоский, полукруглый, круглый

• Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Личная

1-478-08-1-2
1-478-10-1-2

дюйм/мм 

8/200-1+2
10/250-1
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Набор из трех напильников,  
ERGOTM

Новые рукоятки ERGOTM – для большей безопасности и комфорта!

Набор из пяти напильников,  
ERGOTM

Напильники,  ERGOTM

 

• Набор кусачек и плоскогубцев для точной механики в удобном держателе

 

22
 

 

3
 

 
14530 9733

• Нажатием одной кнопки можно быстро установить губки в одно из 13 
положений (в зависимости от модели) 
• Специально обработанные зубчики гарантируют великолепный захват

• Специальные переставные клещи с глубоким захватом и короткой 
ручкой

• Прекрасно подходят для автомехаников, слесарей и мастеров тех 
профессий, кто носит инструмент с собой

• Нажатием одной кнопки можно быстро установить губки в одно из 13 
положений

• Специально обработанные зубчики гарантируют великолепный захват

Переставные клещи

200
250
315

 

225

 
5
5
5

 

5

8223IP
8224IP
8225IP

8231IP

• Эргономичные двухкомпонентные ручки из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы для надежного захвата

• Снабжены усиленными губками

Переставные клещи с большим зевом и глубиной захвата оборудованы системой быстрой регулировки захвата одной рукой

• Самоблокирующиеся губки плотно фиксируются в одной из трех позиций
• Нажатием одной кнопки можно быстро установить губки в одно из 11 
положений
• Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимально комфортный 
захват

 

250
315

 

5
5

 

8224CIP
8225CIP

IP = Промышленная упаковкаК
Л

Е
Щ

И
 E

R
G

O
T

M

Круглогубцы, ERGOTM	

Хромированные переставные 
клещи, ERGOTM

Переставные клещи с глубоким 
захватом, ERGOTM

Переставные клещи с глубоким 
захватом, ERGOTM

Набор кусачек и плоскогубцев 
для точной механики

mm

mm

mm

mm
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