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   ЛЮНЕТЫ ДЛЯ СТАНКОВ 

                                   

Основные преимущества люнетов конструкции ЗАО «Гомельский механический 

завод»: 

-  оптимальное соотношение цены и качества; 

-  современный дизайн; 

-  улучшенный товарный вид  за счет механической обработки всех поверхностей         

корпусных деталей; 

-  увеличенная ширина нижней прилегающей базовой поверхности; 

-  лучший обзор обрабатываемых деталей; 

-  расширенный диапазон закрепляемых диаметров: Ø20÷Ø250 

Наименование люнета Условное обозначение Диапазон диаметров, мм 

Люнеты неподвижные кулачковые 

К станку 1В62Г ГМ-Л1В62Г.11 Ø20÷150 

К станку 16В20 ГМ-Л16В20.11 Ø20÷150 

К станку 1В625 ГМ-Л1В625.11 Ø20÷160 

            К станку 1К62             ГМ-Л1К62.11 Ø20÷150 

            К станку 1К62             ГМ-Л1К62.21 Ø20÷250 

            К станку 16К20             ГМ-Л16К20.11 Ø20÷150 

            К станку 16К20             ГМ-Л16К20.21 Ø120÷250 

Люнеты подвижные кулачковые 

К станку 1В625              ГМ-Л1В625.12                  Ø10÷110 
 

Возможно изготовление люнетов с роликами 
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