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Монтажный профиль MR

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы позволяют сконструировать  

универсальную сборно-разборную конструкцию
•	 С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности 

для обеспечения наилучших прочностных характеристик 
конструкции

•	 Несущая способность профилей отдельно и конструкций 
в целом определяется с помощью сертифицированного 
ПО Profis Installation 

•	 Предварительно нанесенные маркировочные риски  
упрощают сборку, обрезку и установку

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Крепление инженерных систем
•	 Сборно-разборные конструкции различного назначения 

(фальшполы, площадки обслуживания, каркасы для крепления 
оборудования, подвесные потолки и т. п.)

•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 
и слабоагрессивной средах

 

Наименование Вес, г Высота, мм Толщина стенки, 
мм

Длина, м Упаковка, шт. Номер артикула

MR-21 3m 4318 21 2 3 1 2171113
MR-21 6m 8647 21 2 6 1 2171114
MR-41 3m 6375 41 2 3 1 2171115
MR-41 6m 12763 41 2 6 1 2171116
MR-41/3 6m 2933,2 41 3 6 1 2197320

 

MR-21 MR-41 MR-41/3

Технические данные
Материал Сталь 280 по ГОСТ 52246
Материал MR-41/3 S250GD+Z275-M-A-C по DIN EN 10346
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира
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Двойной монтажный профиль MR-D

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы позволяют сконструировать  

универсальную сборно-разборную конструкцию
•	 С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности 

для обеспечения наилучших прочностных характеристик 
конструкции

•	 Несущая способность профилей отдельно и конструкций 
в целом определяется с помощью сертифицированного 
ПО Profis Installation 

•	 Предварительно нанесенные маркировочные риски  
упрощают сборку, обрезку и установку

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Крепление инженерных систем
•	 Сборно-разборные конструкции различного назначения 

(фальшполы, площадки обслуживания, каркасы для крепления 
оборудования, подвесные потолки и т.п.)

•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 
и слабоагрессивной средах

 

Наименование Вес, г Высота, мм Толщина стенки, 
мм

Длина, м Упаковка, шт. Номер артикула

MR-21D 3m 8626 41 2 3 1 2171141
MR-21D 6m 17270 41 2 6 1 2171142
MR-41D 3m 12737 83 2 3 1 2171143
MR-41D 6m 25502 83 2 6 1 2171144

 

MR-21D MR-41D

Технические данные
Материал Сталь 280 по ГОСТ 52246
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира
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Определение осей

MR-21 MR-41 MR-21D MR-41D
Толщина стенки t [мм] 2,0 2,0 2,00 2,0
Площадь сечения A [мм2] 178,39 256,81 357,58 514,42
Масса профиля [кг/м] 1,400 2,016 2,807 4,038
Длина профиля [м] 3/6 3/6 6 3/6
Материал
Сталь 280 по ГОСТ 52246 • • • •
Допустимое напряжение δperm [Н/мм2] 212,45 212,45 212,45 212,45
Модуль упругости [Н/мм2] 206000 206000 206000 206000
Поверхность
Оцинкованная по методу Сендзимира • • • •
Свойства сечения: Ось Y
Момент инерции ly [см4] 0,99 5,79 5,03 30,86
Момент сопротивления A Wy1 [см3] 0,88 2,64 2,44 7,47
Момент сопротивления B Wy2 [см3] 1,08 2,99 2,44 7,47

Технические данные монтажных MR профилей (оцинкованных)

• В таблицах приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка.
•  Характеристики приведены для простой однопролетной балки на двух опорах. В середине пролета приложена сосредоточенная нагрузка F(Н) , L/2. 
• �В случае приложения нескольких нагрузок, для упрощенного расчета их можно суммировать и приложить в середине пролета.  

Данное допущение позволит подобрать профиль с большей степенью надежности. 
• �Допустимое напряжение и предельный прогиб, L/200, не превышены при данных пролетах балки, L (мм). 
• Собственный вес профилей учтен.
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Консоль MRK

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности 
для обеспечения наилучших прочностных характеристик 
конструкции

•	 Несущая способность конструкций  определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Предварительно нанесенные маркировочные риски  
упрощают замеры, сборку и установку

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Крепление инженерных систем
•	 Элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения  (фальшполы, площадки обслуживания, каркасы 
для крепления оборудования, подвесные потолки и т. п.)

•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 
и слабоагрессивной средах

MRK-21 MRK-41

 

Наименование Толщина стенки, мм Длина — L, мм Высота — Н, мм Упаковка, шт. Номер артикула

MRK-21/250 Профиль: 2; основание: 6 250 21 10 2171017
MRK-21/350 Профиль: 2; основание: 6 350 21 10 2171018
MRK-21/450 Профиль: 2; основание: 6 450 21 10 2171019
MRK-41/250 Профиль: 2; основание: 8 250 41 10 2171120
MRK-41/350 Профиль: 2; основание: 8 350 41 10 2171121
MRK-41/450 Профиль: 2; основание: 8 450 41 10 2171122
MRK-41/600 Профиль: 2; основание: 8 600 41 10 2171123
MRK-41/1000 Профиль: 2; основание: 8 1000 41 10 2171124

 

Технические данные
Материал Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637, Ст3пс ГОСТ 16523
Покрытие MRK: электролитическое цинкование, 6 мкм — ГОСТ 9.301

MRK-D: электролитическое цинкование, 5 мкм — ГОСТ 9.301



478

Монтажные системы

www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

MQ-21.5 MQ-41 MQ-41/3 MQ-52 MQ-72

Монтажный профиль MQ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	
•	 Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
•	 Трубопроводы
•	 Воздуховоды

ПРЕИМУЩЕСТВА	
•	 С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
•	 Эстетичный внешний вид
•	 Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают 

сборку, обрезку и установку

Технические данные
Состав материала Сталь S250GD — DIN EN 10326
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира

 

Наименование Высота, 
мм

Длина, 
м

Толщина ма-
териала, мм

Вес на метр 
длины, г

Согласования Упаковка Номер артикула

MQ-21.5 3m 21,5 3 2 3405 2184772
MQ-41 3M 41 3 2 2080 Согласовано Российским морским регистром 

судоходства (08030000), согласовано GL (19375-
11HH), сертификат о сейсмоустойчивости  
(LS-S-06-904)

3 369591

MQ-41 6M 41 6 2 2080 Согласовано Российским морским регистром 
судоходства (08030000), согласовано GL (19375-
11HH), сертификат о сейсмоустойчивости  
(LS-S-06-904)

3 369592

MQ-41/3 3M 41 3 3 2910 Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626 3 369596
MQ-41/3 6M 41 6 3 2910 Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626 6 369597
MQ-52 3M 52 3 2,5 2942 3 373795
MQ-52 6M 52 6 2,5 2942 6 369598
MQ-72 3M 72 3 2,75 4101 3 373797
MQ-72 6M 72 6 2,75 4101 6 369599
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MQ-21 D MQ-41 D MQ-52-72 D MQ-124X D

Двойной монтажный профиль MQ-D
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	
•	 Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
•	 Трубопроводы
•	 Воздуховоды

ПРЕИМУЩЕСТВА	
•	 С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
•	 Эстетичный внешний вид
•	 Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают 

сборку, обрезку и установку

Технические данные
Состав материала Сталь S250GD — DIN EN 10326
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира

 

Наименование Высота, 
мм

Длина, 
м

Толщина  
материала, мм

Вес на метр  
длины, г

Согласования Упаковка Номер артикула

MQ-21 D 3M 41 3 2 2904 Сертификат о сейсмоустойчивости  
(LS-S-06-904), согласовано Российским 
морским регистром судоходства (08030000), 
согласовано GL (19375-11HH)

3 369601

MQ-21 D 6M 41 6 2 2904 Сертификат о сейсмоустойчивости  
(LS-S-06-904), согласовано Российским 
морским регистром судоходства (08030000), 
согласовано GL (19375-11HH)

6 369602

MQ-41 D 3M 83 3 2 4188 Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626 3 369603
MQ-41 D 6M 83 6 2 4188 Испытание на огнестойкость IBMB 3022-9626 6 369604
MQ-52-72 D 3M 124 3 2,5; 2,75 7078 3 373799*
MQ-52-72 D 6M 124 6 2,5; 2,75 7078 6 369605
MQ-124X D 6M 124 6 3 9841 6 369606

 

* Специальные сроки поставки. Уточняйте информацию у представителя Hilti или по телефону 8 800 700 52 52
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MQK-41 MQK-41/4MQ-41/3 MQK-72

Консоль MQK

Легкий кронштейн MQK-21-L

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	
•	 Установка на перекрытия, стены и полы отдельно или вместе 

с монтажными системами
•	 Рекомендуется для установки внутри сухих помещений
•	 Установка кабельных лотков, воздуховодов и опор для труб

ПРЕИМУЩЕСТВА	
•	 С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
•	 Простота сборки и высокая нагрузка на срез
•	 Маркировочные риски

Технические данные
Состав материала Гнутый профиль: S250GD — DIN EN 10326, 

Основание: Сталь S235JR — DIN EN 10025
Покрытие Электролитическое цинкование —  

только для внутреннего применения

Технические данные
Состав материала S250GD — DIN EN 10346
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира
Дополнительная информация  
по продукту

Только для статических нагрузок

 

Наименование Профиль Длина – L, мм Толщина материала, мм Вес, г Упаковка Номер артикула

MQK-41/300 MQ-41 300 Профиль: 2, Основание: 8 1030 10 369609
MQK-41/450 MQ-41 450 Профиль: 2, Основание: 8 1340 10 369610
MQK-41/600 MQ-41 600 Профиль: 2, Основание: 8 1700 10 369611
MQK-41/1000 MQ-41 1000 Профиль: 2, Основание: 8 2610 10 369612
MQK-41/3/300 MQ-41/3 300 Профиль: 3, Основание: 8 1270 10 370595*
MQK-41/3/450 MQ-41/3 450 Профиль: 3, Основание: 8 1730 10 370596*
MQK-41/3/600 MQ-41/3 600 Профиль: 3, Основание: 8 2190 10 370597*
MQK-41/4/600 MQ-41 600 Профиль: 2, Основание: 8 2890 6 369613*
MQK-41/4/1000 MQ-41 1000 Профиль: 2, Основание: 8 3900 6 369614*
MQK-72/450 MQ-72 450 Профиль: 2,75, Основание: 10 2670 6 369615*
MQK-72/600 MQ-72 600 Профиль: 2,75, Основание: 10 3170 6 369616*

 

 

Наименование Профиль Высота, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Вес, г Номер артикула

MQK-L-21/300 MQ-21 21 300  2 581 2141925
MQK-L-21/450 MQ-21 21 450  2 797 2141926

 

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.
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Гайка для профилей MRN

Технические данные
Материал Пружина из тонколистовой 

стали: нержавеющая сталь 
(1.4310), Гайка: C4С — 
EN 10263-2

Покрытие Электролитическое цинкование, 
8 мкм — ISO 4042

Рекомендуемая нагрузка на вырыв 5,4 кН
Рекомендуемая нагрузка на срез 5,4 кН

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Фиксация всех соединительных/опорных элементов  

и шпилек на профиле MR
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Зубцы гайки плотно прилегают к зубцам на внутренней стороне 
профилей MR, что обеспечивает надежность узлов конструкции

•	 Несущая способность элементов/конструкций определяется 
с помощью сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

 

Наименование Резьба – М Момент затяжки, Нм Вес, г Упаковка, шт. Номер артикула

MRN-M8 M8 25 55 50 2171501
MRN-M10 M10 30 53 50 2171503
MRN-M12 M12 65 51 50 2171502

 

Потайная гайка MRM

Технические данные
Материал Гайка: C4С — EN 10263-2
Покрытие Электролитическое цинкование, 

8 мкм — ISO 4042
Рекомендуемая нагрузка на вырыв 9 кН
Рекомендуемая нагрузка на срез 5,3 кН

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Фиксация шпилек на профиле MR 
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Зубцы гайки плотно прилегают к зубцам на внутренней стороне 
профилей MR, что обеспечивает надежность узлов конструкции

•	 Несущая способность элементов/конструкций определяется 
с помощью сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

 

Наименование Резьба – М Вес, г Упаковка, шт. Номер артикула

MRM-M8 M8 40 50 2197331
MRM-M10 M10 39 50 2197332
MRM-M12 M12 36 50 2197333
MRM-M16 M16 30 50 2197334
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Уголок монтажный MRW 90°
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Элемент конструкции крепления инженерных систем
•	 Элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения  
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Несущая способность конструкций  определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

MRW-4 MRW-8/90 MRW-3

 

Наименование Толщина стенки, мм Вес, г Угол Упаковка, шт. Номер артикула

MRW-4 4 323 90° 10 2171283
MRW-8/90 4 574 90° 10 2171284
MRW-3 4 173 90° 20 2197321

 

Приложение нагрузки Наименование F1, кН F2, кН
MRW-4 5,4 4,0

MRW-8/90 8,9 4,6

MRW-3 9,2 2,7

Технические данные
Покрытие Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637
Толщина стенки 4 мм
Уголок монтажный 90 °

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Элемент конструкции крепления инженерных систем
•	 Элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения  
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Несущая способность конструкций  определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

Уголок монтажный MRW 45°/135°

MRW-8/45 MRW-3/135 

 

Наименование Толщина стенки, мм Вес, г Угол Упаковка, шт. Номер артикула

MRW-8/45 4 534 45° 12 2196206
MRW-3/135 4 216 45° 10 2197322

 

Приложение нагрузки Наименование F1, кН F2, кН
MRW-8/45 9,7 5,3

MRW-3/135 5,8 5,3

Технические данные
Материал Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637
Покрытие Электролитическое цинкование,  

5 мкм — ГОСТ 9.301

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка
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Опорный элемент MRP-45

Технические данные
Материал Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637
Покрытие Электролитическое цинкование, 5 мкм — ГОСТ 9.301

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Опорный элемент конструкции крепления инженерных систем 

(соединение с базовым материалом)
•	 Опорный элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения (соединение с базовым материалом) 
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Несущая способность конструкций определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

 

Наименование Толщина стенки, мм Вес, г Упаковка, шт. Номер артикула

MRP-45 4 400 10 2171491
 

Приложение нагрузки Наименование F1, кН F2, кН
MRP-45 4,0 4,0

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка

Опорный элемент MRP-G

Технические данные
Материал Сталь S235JR по DIN EN 10025-2
Покрытие Электролитическое цинкование по DIN EN ISO 2081

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Опорный элемент конструкции крепления инженерных систем 

(соединение с базовым материалом)
•	 Опорный элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения (соединение с базовым материалом) 
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Несущая способность конструкций  определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

 

Наименование Толщина стенки, мм Вес, г Упаковка, шт. Номер артикула

MRP-G 4 1240 10 2171490
 

Приложение нагрузки Наименование F1, кН
MRP-G 9,7

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка
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Опорные элементы MRP-21-72 / MRP-82
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Опорный элемент конструкции крепления инженерных систем 

(соединение с базовым материалом)
•	 Опорный элемент сборно-разборных конструкций различного 

назначения (соединение с базовым материалом) 
•	 Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной 

и слабоагрессивной средах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Типовые элементы модульных систем позволяют 

сконструировать универсальную сборно-разборную 
конструкцию

•	 Несущая способность конструкций  определяется с помощью 
сертифицированного ПО Profis Installation 

•	 Удобство в использовании, быстрая установка
•	 Эстетичный внешний вид

MRP-21-72 MRP-82 

Технические данные
Материал Сталь Ст3пс по ГОСТ 14637
Покрытие Электролитическое цинкование, 5 мкм — ГОСТ 9.301

 

Наименование Толщина стенки, мм Вес, г Упаковка, шт. Номер артикула

MRP-21-72 Соединительный элемент для профилей 4; основание: 4 1064 12 2171287
MRP-82 Соединительный элемент для профилей 4; основание 8 2030 8 2171288

 

Приложение нагрузки Наименование F1, кН
MRP-21-72 9,7

MRP-82 12,7

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка
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Наименование Максимальная 
нагрузка – F, кН

Вес, г Для использования с Упаковка Номер артикула

MV-LDP 345x345 20 3050 Для защиты крыш из ПВХ требуется защитная подкладка из флиса MV-PSF 2 2048106
 

Опора для мягкой кровли MV-LDP

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Установка блоков для кондиционирования воздуха, переходных 

мостиков, вентиляционных коробов, трубопроводов или 
кабельных лотков на плоских крышах

Технические данные
Состав материала Плита: алюминиевое литьё, Резиновая плита: этилен-

пропиленовый каучук, Соединитель: Сталь S235JR — 
DIN EN 10025

Покрытие Соединитель: горячее цинкованиеПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Возможность простого соединения профилей  

к крепежному элементу с использованием фиксирующей 
монтажной гайки или гайки-барашка

•	 Для плоских и пологих мягких кровель
•	 Возможность регулировки до 7° для компенсации уклона  

ската крыши

 

Наименование Вес, г Для использования с Упаковка Номер артикула

MV-PSF 70 Плита распределения нагрузки MV-LDP для защиты крыш с покрытием из ПВХ 10 2050264
 

Защитное разделительное флисовое покрытие MV-PSF

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Для использования только в сочетании с опорой MV-LDP
•	 Для использования на крышах с гидроизоляцией из ПВХ  

для предотвращения склеивания с базовым материалом
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Опора для мягкой кровли MV-LDP-L

Технические данные

Покрытие Соединитель: горячее цинкование

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
● Установка блоков для кондиционирования воздуха, 

переходных мостиков, вентиляционных каналов, 
трубопроводов или кабельных лотков на плоских кровлях

ПРЕИМУЩЕСТВА
● Профили можно легко прикрепить с использованием гайки
● Для плоских и пологих кровель
● Возможность регулировки до 10° для компенсации уклона 

ската крыши

 

Наименование Вес, г Материал Максимальная нагрузка - F, кН Упаковка Номер артикула

MV-LDP 290x290 2293 Плита: алюминиевое литьё,  
Соединитель: S235JR – DIN EN 10025

10 2 2174558

MV-LDP 290x290 набор 2757 Плита: алюминиевое литьё,  
Соединитель: S235JR – DIN EN 10025,  
Резиновая плита: этилен-пропиленовый каучук

10 2 2174559

 

4a

1 2 3

5a 6a 5b4b

≤3°

~75 mm

~75 mm

~75 mm

~75 mm
#2050264

#2174559

~75 mm

~75 mm

~75 mm

~75 mm
#2050264

#2174558

MQ HDG

≤10°≤10°

20 Nm
(15 ft-lb)

90°
1

2
20 Nm

(15 ft-lb)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Установка труб до 6” со стандартными нагрузками
•	 Крепление трубопроводов систем водопровода и канализации
•	 Использование для внутренних коммуникаций

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Экономичное решение
•	 Надежная фиксация каучуковой изоляции к хомуту — 

предотвращение потери изоляции
•	 Двойная соединительная гайка

Трубный хомут MP-PI M8/M10

Технические данные
Состав материала SPCC-SD FB — Q/BQB402,  

DC01 — EN 10130
Покрытие Холодное цинкование
Диапазон рабочих температур от -40 до 110 °C
Изоляционный материал Этилен-пропиленовый каучук. 

Твердость по Шору 75°±5°, шкала A
Уменьшение шума -16 дБ (А)
Дополнительная информация 
по продукту

Резьбовые шпильки необходимо 
полностью вкрутить в соединительную 
гайку для достижения указанных 
нагрузок. Макс. момент затяжки 
фиксирующего винта: M5 — 2,0 Нм;  
M6 — 2,0 Нм; M8 — 3,0 Нм

 

Наименование Диапазон диаметров 
– D, мм

Номинальный размер 
трубы (брит.), дюйм

Максимальная нагрузка 
– F, Н

Упаковка, шт. Номер артикула

MP-PI 11-15 1/4" M8 11–15 ¼" 750 150 2126900
MP-PI 16-20 3/8" M8 16–20 ⅜" 750 150 2126901
MP-PI 20-24 1/2" M8 20–24 ½" 750 150 2126902
MP-PI 25-28 3/4" M8 25–28 ¾" 750 150 2126903
MP-PI 32-36 1" M8 32–38 1" 750 150 2126904
MP-PI 38-46 11/4" M8 38–46 1 ¼" 750 100 2126905
MP-PI 48-53 11/2" M8 48–53 1 ½" 750 100 2126906
MP-PI 54-58 M8 54–58 - 1250 100 2126907
MP-PI 59-66 2" M8 59–66 2" 1250 100 2126908
MP-PI 75-80 21/2" M8/M10 75–80 2 ½" 1250 50 2073471
MP-PI 87-92 3" M8/M10 87–92 3" 1250 50 2073473
MP-PI 107-115 4" M8/M10 107–115 4" 1500 50 2073475
MP-PI 129-134  M8/M10 129–134 - 1500 50 2073477
MP-PI 149-161  M8/M10 149–161 - 1500 50 2073479
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Монтаж труб с невысокими нагрузками до 4”
•	 Крепление труб для систем подачи питьевой воды, канализации 

и отопления в жилых и промышленных помещениях
•	 Подходит для монтажа на потолках, полах и стенах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Закрепленный шарнир с большим и регулируемым углом 

раскрывания
•	 Серия трубных хомутов охватывает весь диапазон размеров
•	 Одновинтовой механизм запирания с использованием 

предохранительной защелки — простое закрывание 
и открывание одной рукой

Трубный хомут с изоляцией MP-L-I

Технические данные
Материал DC01 — DIN EN 10130
Покрытие Холодное цинкование
Термостойкость от -40 до 100 °C
Зажимной винт M5
Прочность изоляционного 
материала

Твердость по Шору 60°±5°, шкала A

Уменьшение шума 18,5 дБ (А)
Резьба – М M8, M10
Изоляционный материал Этилен-пропиленовый каучук

 

Наименование Диапазон установки 
хомутов – D, мм

Ширина – B, мм Макс. удлинение от центра 
– b1, мм

Максимальная нагрузка 
– F, Н

Номер артикула

MP-L-I 10-14 M8/M10 10–14 46 29 400 2172815
MP-L-I 15-20 M8/M10 15–20 51 31 400 2172816
MP-L-I 20-26 M8/M10 20–26 56 34 400 2172817
MP-L-I 26-32 M8/M10 26–32 64 38 400 2172818
MP-L-I 32-38 M8/M10 32–38 71 41 400 2172819
MP-L-I 38-45 M8/M10 38–45 78 45 400 2172920
MP-L-I 45-53 M8/M10 45–53 88 50 800 2172921
MP-L-I 54-63 M8/M10 54–63 98 55 800 2172922
MP-L-I 63-72 M8/M10 63–72 108 60 800 2172923
MP-L-I 73-82 M8/M10 73–82 118 65 800 2172924
MP-L-I 83-92 M8/M10 83–92 128 70 800 2172925
MP-L-I 93-103 M8/M10 93–103 138 75 800 2172926
MP-L-I 104-114 M8/M10 104–114 149 81 800 2172927
MP-L-I 115-128 M8/M10 115–128 165 88 1350 2172928
MP-L-I 129-142 M8/M10 129–142 179 95 1350 2172929
MP-L-I 143-156 M8/M10 143–156 193 102 1350 2172930
MP-L-I 157-170 M8/M10 157–170 207 109 1350 2172931
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Наименование Диапазон уста-
новки хомутов 
– D, мм

Номинальный 
размер трубы 
(брит.), дюйм

Резьба – М Макси-
мальная 
нагрузка 
– F, Н

Толщина 
попе-
речного 
сечения – 
s, мм

Ширина 
попе-
речного 
сечения – 
b, мм

Расстоя-
ние от цен-
тра трубы 
до верха 
– h, мм

Упаковка Номер 
артикула

MP-SPN 3/4"-M8 27–28 ¾" M8 2000 2 9 55 100 2180264
MP-SPN 1"-M8 34–35 1" M8 2000 2 9 60 100 2180265
MP-SPN 1 1/4"-M8 42–45 1 ¼" M8 2000 2 9 65 50 2180266
MP-SPN 1 1/2"-M8 48–51 1 ½" M8 2000 2 9 70 50 2180267
MP-SPN 2"-M8 57–64 2" M8 2000 2 9 78 50 2180268
MP-SPN 3/4"-M10 27–28 ¾" M10 2000 2 9 50 100 2180269
MP-SPN 1"-M10 34–35 1" M10 2000 2 9 60 100 2180410
MP-SPN 1 1/4"-M10 42–45 1 ¼" M10 2000 2 9 65 50 2180411
MP-SPN 2"-M10 57–64 2" M10 2000 2 9 78 50 2180413
MP-SPN 2 1/2"-M10 70–76 2 ½" M10 3500 3 10 95 25 2180414
MP-SPN 3"-M10 83–89 3" M10 3500 3 10 108 25 2180415
MP-SPN 4"-M10 108–114 4" M10 3500 3 10 135 25 2180416
MP-SPN 133-M12 133–133 M12 5000 3 10 140 25 2180417
MP-SPN 5"-M12 140–140 5" M12 5000 3 10 148 25 2180418
MP-SPN 159-M12 159–159 M12 5000 3 10 165 25 2180419
MP-SPN 6"-M12 165–168 6" M12 5000 3 10 172 25 2180420
MP-SPN 219,1-M16 219–219 M16 8500 3 16 215 10 2180421

 

Хомут-петля для спринклерных систем MP-SPN

Технические данные
Состав материала DX51D Z275 — DIN EN 10327
Покрытие Холодное цинкование

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Вставить трубу, подвесить, отрегулировать.  

Экономия времени монтажа
•	 Простое выравнивание с использованием гайки 

для регулировки спринклера
•	 Удобство монтажа труб благодаря предварительно 

установленной гайке для регулировки высоты спринклера
•	 Трубная подвеска с разрешением от организации VdS
ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Монтаж спринклерных систем

A

* Counter nut
Tighten by hand 
+ 1⁄4 turn with spanner

3
*

VdS

3⁄4"
1"

11⁄4"
11⁄2"
2"

21⁄2"
3"
4"

133
5"

159
6"

219.1

15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
25

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16

M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M16

G 417021

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

min. IE

d

dnet

max. IS

min. IE
[mm]d VdS

dnet
FM/UL

dnet
max. IS
[mm]

2

1



490

Монтажные системы

www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Хомут для воздуховодов MV-PI

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Рекомендуется для воздуховодов круглого сечения

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Быстрозапорная защёлка: быстрый и удобный монтаж 

воздуховодов (до диаметра 450 мм включительно)
•	 Встроенная звукоизолирующая вставка; вставка из этилен-

пропиленового каучука с профилем с широким захватом 
(диаметр — до 450 мм); приклеенная изоляция на диаметре 
500 мм и более для предотвращения выпадения резиновой 
вставки во время установки

•	 Широкий диапазон зажимов подходит для всех стандартных 
размеров спирально-фальцевых воздуховодов

Технические данные
Состав материала DD11 — DIN EN 10111
Покрытие Цинкование по методу Сендзимира
Диапазон температурных 
сопротивлений

от -40 до 110 °C

Прочность изоляционного 
материала

Твердость по Шору 55°±5°, шкала A

Изоляционный материал Этилен-пропиленовый каучук

 

Наименование Номи-
нальный 
размер 
трубы, 
мм

Ширина 
– B, мм

Ширина и толщина 
поперечного сече-
ния (b × s), мм

Расстояние 
от центра тру-
бы до верха 
– h, мм

Максимальная 
нагрузка – F, Н

Расстояние 
между отвер-
стиями – А, 
мм

Уменьше-
ние шума, 
дБ (А)

Упаковка Номер 
артикула

MV-PI 80 M8/M10 80 131 20 × 1,5 58 700 - 17 25 2047318*
MV-PI 100 M8/M10 100 152 20 × 1,5 68 700 - 17 25 2047319
MV-PI 125 M8/M10 125 177 20 × 1,5 81 700 - 17 25 2048120
MV-PI 140 M8/M10 140 192 20 × 1,5 88 700 - 17 25 2048121*
MV-PI 150 M8/M10 150 202 20 × 1,5 93 700 - 17 20 2048122*
MV-PI 160 M8/M10 160 212 20 × 1,5 98 700 - 17 20 2048123
MV-PI 180 M8/M10 180 232 20 × 1,5 108 700 - 17 15 2048124*
MV-PI 200 M8/M10 200 252 20 × 1,5 125 700 - 17 15 2048125
MV-PI 224 M8/M10 224 281 25 × 2 133 1200 - 21 10 386488*
MV-PI 250 M8/M10 250 307 25 × 2 146 1200 - 21 10 386489
MV-PI 280 M8/M10 280 337 25 × 2 161 1200 - 21 10 386490*
MV-PI 300 M8/M10 300 359 25 × 2 171 1200 - 21 10 386491*
MV-PI 315 M8/M10 315 374 25 × 2 176 1200 - 21 10 386492
MV-PI 355 M8/M10 355 414 25 × 2 198 1200 - 21 10 386493
MV-PI 400 M8/M10 400 459 25 × 2 221 1200 - 21 10 386494
MV-PI 450 M8/M10 450 509 25 × 2 247 1200 - 21 10 386495
MV-PI 500 M8/M10 500 566 25 × 2,5 267 1500 540 21 10 386496
MV-PI 560 M8/M10 560 626 25 × 2,5 298 1500 600 21 10 386497
MV-PI 600 M8/M10 600 666 25 × 2,5 318 1500 640 21 10 386498*
MV-PI 630 M8/M10 630 698 25 × 2,5 333 1500 672 21 10 386499
MV-PI 710 710 778 25 × 2,5 357 1500 752 21 10 386500
MV-PI 800 800 868 25 × 2,5 402 1500 842 21 10 386501
MV-PI 900 900 971 30 × 3 451 1500 945 21 10 386502
MV-PI 1000 1000 1071 30 × 3 502 1500 1045 21 10 386503
MV-PI 1120 1120 1192 30 × 3 562 1500 1166 21 8 386504*
MV-PI 1250 1250 1322 30 × 3 627 1500 1296 21 6 386505*

 

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.



491

Монтажные системы

10

www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Резьбовая шпилька AM  
Класс прочности стали 4.8

 

Наименование Резьба – М Длина – L, мм Упаковка Номер артикула

AM6x1000 M6 1000 20 339792
AM6x2000 M6 2000 20 216411
AM6x3000 M6 3000 20 216412
AM8x1000 M8 1000 20 339793
AM8x2000 M8 2000 20 339794
AM8x3000 M8 3000 20 216415
AM10x1000 M10 1000 20 339795
AM10x2000 M10 2000 20 339796
AM10x3000 M10 3000 20 216418
AM12x1000 M12 1000 15 339797
AM12x2000 M12 2000 15 216420
AM12x3000 M12 3000 15 216421
AM16x1000 M16 1000 5 216422
AM16x2000 M16 2000 5 216423
AM16x3000 M16 3000 5 216424
AM20x1000 M20 1000 5 216425
AM20x2000 M20 2000 5 212632

 

Шпилька-шуруп  
Класс прочности стали 4.6

 

Наименование Резьба – М Длина – L, мм Насадка для установки А, мм B, мм Размер гаечного ключа – W, мм Упаковка Номер артикула

M8x60 M8 60 TX25 20 30 6 100 216361
M8x80 M8 80 TX25 30 40 6 100 216362
M8x100 M8 100 TX25 40 40 6 100 216363
M8x120 M8 120 TX25 50 50 6 100 216364
M8x150 M8 150 TX25 50 50 6 50 216366
M10x80 M10 80 TX25 30 40 8 50 216367
M10x100 M10 100 TX25 30 60 8 50 216368
M10x120 M10 120 TX25 50 60 8 50 216369
M10x150 M10 150 TX25 50 60 8 50 216371

 

Соединительная муфта  
Класс прочности стали 4.6

 

Наименование Резьба – М Длина – L, мм Размер гаечного ключа – W, мм Упаковка Номер артикула

M8x25 M8 25 13 50 216703
M8x40 M8 40 13 50 432188
M10x30 M10 30 17 50 216704
M12x40 M12 40 19 50 216705
M16x40 M16 40 24 25 216706
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Болт с шестигранной головой DIN 933  
Класс прочности стали 8.8

 

Наименование Резьба – М Длина резьбы – L, мм Высота – Н, мм Размер гаечного 
ключа – W, мм

Упаковка Номер артикула

М6х25 Zn DIN 933 8.8 M6 25 4 10 150 2184488
М8х20 Zn DIN 933 8.8 M8 20 5 13 50 2184491
М8х25 Zn DIN 933 8.8 M8 25 5 13 50 2184492
М8х30 Zn DIN 933 8.8 M8 30 5 13 50 2184305
М8х35 Zn DIN 933 8.8 M8 35 5 13 50 2184493
М10x20 Zn DIN 933 8.8 M10 20 6 17 50 2184552
М10х25 Zn DIN 933 8.8 M10 25 6 17 50 2184495
М10х30 Zn DIN 933 8.8 M10 30 6 17 50 2184306
М10х35 Zn DIN 933 8.8 M10 35 6 17 50 2184496
M12x22 Zn DIN 933 8.8 M12 22 8 19 50 2184498
М12x25 Zn DIN 933 8.8 M12 25 8 19 50 2184553
М12x35 Zn DIN 933 8.8 M12 35 8 19 50 2184499
М16х30 Zn DIN 933 8.8 M16 30 10 24 50 2184501
М16х50 Zn DIN 933 8.8 M16 50 10 24 25 2184484
М16х70 Zn DIN 933 8.8 M16 70 10 24 25 2184537
М20х40 Zn DIN 933 8.8 M20 40 12 30 25 2184502

 

Шестигранная гайка DIN 934  
Класс прочности стали 8.8

 

Наименование Резьба – М Высота – Н, мм Размер гаечного ключа – W, мм Упаковка Номер артикула

Мб Zn DIN 934 8 M6 5 10 150 2184503
М8 Zn DIN 934 8 M8 7 13 100 2184504
М10 Zn DIN 934 8 M10 8 17 100 2184505
М12 Zn DIN 934 8 M12 10 19 50 2184554
М16 Zn DIN 934 8 M16 13 24 50 2184506
М20 Zn DIN 934 8 M20 16 30 25 2184507
М24 Zn DIN 934 8 M24 19 36 25 2184508

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Может восстановить поврежденную резьбу, так как выполнена 

из высокопрочной стали

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Шайба DIN 125  
Сталь 140 HV

 

Наименование Внутренний диаметр 
DI, мм

Наружный диаметр – 
DA, мм

Толщина – s,  
мм

Упаковка Номер артикула

6 6,4x12x1,6 Zn IS07089 200HV 6,4 12 1,6 300 2184555
8 8,4x16x1,6 Zn IS07089 200HV 8,4 16 1,6 200 2184556
10 10,5x20x2 Zn IS07089 200HV 10,5 20 2 150 2184511
12 13x24x2,5 Zn IS07089 200HV 13 24 2,5 100 2184512
16 17x30x3 Zn IS07089 200HV 17 30 3 50 2184513
20 21x37x3 Zn IS07089 200HV 21 37 3 50 2184514
24 25x44x4 Zn IS07089 200HV 25 44 3 50 2184515
6,4x28x2 А2К Sim.ISO7089 200HV 6,4 28 2 200 2184520
8,4x28x2 А2К Sim.ISO7089 200HV 8,4 28 2 200 2184521
10,5x28x2 А2К Sim.ISO7089 200HV 10,5 28 2 100 2184522
8,4x40x3 А2К Sim.ISO7089 200HV 8,4 40 3 50 2184516
10,5x40x3 А2К Sim.ISO7089 200HV 10,5 40 3 50 2184517
13x40x3 А2К Sim.ISO7089 200HV 13 40 3 50 2184518
17x40x3 А2К Sim.ISO7089 200HV 17 40 3 50 2184519
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УСЛУГА ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
КРЕПЛЕНИЙ
Инженерные коммуникации

Услуга по разработке 
технического 
предложения
Наша услуга позволит получить 
техническое предложение на 
монтажные системы для крепления 
коммуникаций вашего объекта

Что включает услуга:
● �Подготовка коммерческого 

предложения на монтажные 
системы для крепления 
коммуникаций

● �Типовые узлы, использованные  
для расчетов

● �Альтернативные решения  
по оптимизации стоимости

Услуга по разработке 
узлов
Мы всегда готовы помочь 
с разработкой и расчетом узлов 
монтажных систем. Просто 
свяжитесь с нами на любом этапе 
вашего проекта

Что включает услуга:
● �Чертежи и CAD-модели
● �Профессиональные расчеты 

монтажных систем
● �Прозрачную и достоверную 

документацию

Услуга по разработке 
технической документации
Мы оформим полноценное 
приложение к проекту по креплению 
коммуникаций

Что включает услуга:
● �Разработка всех узлов крепления 

коммуникаций
● �Расстановка узлов на плане  

и сноски
● �Оформление полноценного 

приложения к проекту по 
креплению коммуникаций

РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГИ

Услуга по 
разработке 
технического 
предложения

Услуга по 
разработке 
узлов (для 
отдельных 
узлов)

Услуга по 
разработке 
технической 
документации 
(для всего 
объекта)

Коммерческое предложение ✔ ✔ ✔

Типовые узлы, использованные для расчетов ✔

Подробная спецификация ✔ ✔

Файл в формате PDF, включающий чертежи узлов, 
выполненные с использованием программного обеспечения

✔ ✔

Открытый файл узлов в формате .dwg или в формате, 
согласованном с заказчиком

✔ ✔

Открытый файл узлов в формате .hpjx из программного 
обеспечения PROFIS (если необходимо);

✔ ✔

Расстановка узлов на плане и сноски ✔

Оформление полноценного приложения к проекту 
по креплению коммуникаций

✔ 


