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Решение  проблемы  со  снятием  изоляции 
проводов  с  твёрдой  и  гладкой  изоляцией 
 

Компания KLAUKE дополнила свою линейку хорошо извест-
ных инструментов для снятия изоляции проводов новыми 
стрипперами K432V и K432U.  Эти два новых инструмента спо-
собны закрыть значительную часть задач по зачистке круглых 
проводов с жилами от самых маленьких размеров сечений 
до сечения 16 мм2, имеющих изоляцию из твёрдого и очень 
твёрдого пластика. 
 

Такие провода обычно отличаются особыми механическими и электрическими свойствами – 
очень широким температурным диапазоном в эксплуатации, высокой стойкостью к химическим 
и другим агрессивным средам, повышенной способностью выдерживать механические воздей-
ствия, а также высокими изоляционными качествами. Поэтому потребители этих стрипперов  
K432V и K432U – те сферы промышленности, где используют такого рода особые провода – судо-
строение, авиастроение, сборка электротехнического оборудования, предназначенного для ра-
боты в агрессивных средах, в сложных климатических условиях, а также работающего в системах, 
требующих особой надёжности. 
 

Существует большое разнообразие проводов с изоляцией из твёрдых пластиков. Наиболее из-
вестные из этих пластиков – это PTFE (Teflon), Фторопласт-4 и другие фторполимеры. Стандартные 
инструменты, рассчитанные на снятие изоляции из пластика PVC (ПВХ) и других мягких пластиков, 
обычно либо совсем не справляются с задачей по зачистке твёрдой изоляции, либо делают это 
крайне плохо. 
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K432V и K432U – это быстрая профессиональная зачистка твёрдой изоляции про-
водов инструментами KLAUKE с инновационными ножами, не требующая ника-
ких дополнительных настроек 

 

Новые инструменты KLAUKE предназначены для работы с проводами с номинальными разме-
рами сечений жил в диапазоне: 

 от 0,08 мм² до 4 мм² -  стриппер  KLAUKE  K432V (синяя вставка арт. K432E2) 

 от 4 мм² до 16 мм² -  стриппер  KLAUKE  K432U (красная вставка арт. K432E3) 

 

Они позволяют без труда снимать изоляцию из самых твёрдых и скользких изоляционных мате-
риалов  -  Silicone, PE, PVC, PUR, TPE, PTFE, Teflon®, Radox©, Kapton©, THHN, THWN 

 

Отличительные особенности стрипперов  K432V и K432U 

 

• лёгкий ударопрочный корпус из поликарбоната. Вес инструмента - всего 140 г! 

• фиксируемый ограничитель длины снимаемой изоляции с встроенной шкалой в мм 

• автоматическая настройка на нужный размер сечения провода 

• встроенный резак для проводов 

• сменный картридж с ножами может быть при необходимости заменён на новый 

• инструменты конструктивно рассчитаны на большой ресурс, поэтому могут 

использоваться при серийной промышленной сборке  

 

K432V и K432U  - исключительно легкие, и удобные для руки инструменты. 

И это важно, поскольку каждый грамм веса при большом объёме работ 

чувствуется  пользователем! 

 

Это то обстоятельство, на которое всегда обращают внимание ответственные работодатели и спе-
циалисты, отвечающих за подготовку производства. Эргономичные инструменты с малым весом 
и легким ходом позволяют сохранять здоровой руку пользователя – самый главный его «инстру-
мент». При сборке распределительных шкафов, а также многих других устройств, операции по 
зачистке проводов нужно выполнять порой по нескольку сотен раз в день. Такая экстремальная 
нагрузка на руку требует идеального - то есть функционального, безопасного, легкого и эргоно-
мичного инструмента. Новые стрипперы KLAUKE K432V и K432U с весом всего 140 грамм отвечают 
этим требованиям и помогают ускорить процесс производства! 

 

Доступность для заказа 

Новые стрипперы KLAUKE K432V и K432U доступны для заказа с сентября 2017 года. 


