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Настоящий сгшщарт прецетавпяет собой полный аутентичный текст ИСО 1708-&-89 «Станки
токарные обшего назначения. Условии приемки. Нормы точиости- И С
требования, отражающие потребности народного хозяйства

3 Поетаиоввепием Комитета РОС>СИЙСКОй федерации по стапдартизации, метрологни .1 еерти-
фикации от 29 июия 1995 г. _t-e 337 межгосупарствеинын станпарт rocr ]8&J7-93 введен в вействие
в качестве государственного ста.ЩЩ>Т3 Российской Федерации с ] ИЮЛЯ 1996 г.

4 ВЗАМ нн ГОСТ I!Ш97-88

5 ПЕРЕ.ИЗЛАНИЕ. Октябрь 2005 Г_

if) иП к ишагеяьство стандартов, ]996
Стендарти &1фоРМ, 2005

Настоящий станпарт яе может быть полпоетью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания на территории Р'оссийскоА Федерации без разре-
шеиия Федерального агентства по техническому регупяревапвю и метрологии
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1 Обяаеть n:pимеиени.А

Настоящий стандарт распространяется на универсальные токарно-випгореэные и гокарные
стапь..:и с горизонтальпым шпинделем прециэиоиные (классов точиости П, 8 It А) с йО ~ 5(Ю мм и
пс!. 1:500мм и прочие (класса точности Н) с па!. 1600M},f. Стандарт не распространяется па епециальньз
станки, сшаки. предназначенные шя уч:ебных целей, ИНДИIМf.ЦYШ1Ы юй трув.,ОооЙлеятеша ЮС11,. и ДЛЯ

исшшьзования В бьповых целя
Требования стаял ..арта явпяются обязательн ым и.
Номенкпатура средств измерений и предъявляемые к НИМ основпые требования приведеше в

приложеяви А.
Стацдарт пригоден для сертификации.

2 Норма.тивные сеыакв

ПОД поворотиут

ипа А и фланцы

параметров
rocr 14643-81 Основные нормы вэвииозаменяемости .. Доп~rcкн формы и расположения

поверхностей. Числовые значения
гос! 25346-8:9 Основные нормы вэаимозамепяемосгв. Едвная сиетема допусков и посадок.

Общие положения, ряды допусков и основыых отклонений
ГОСт 2S443-Ю Станки металпорежушие. Образша-изделая ДЛЯ проверки ТОЧ!ЮСП4 обработки.

Общие технические требован ИЯ
гост 25889. I-Ю Станки металлорежушие. Методы проверки круглости образца-изделия
roc~r15889. 4-8Ь Стаяки металлорежушне. MeтQB проверни пеетоянства диаметров образца

извелия
ГОСТ ]6651-85 Станки иеталлорежушие. КОIЩЫ шпиилелей фланцевые типа Кэипокк и

зажимные устройства, Основные .1 приееедвнительные размеры


